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STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
HOTEL BODOC, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

STUDIU GEOTEHNIC

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
+  HOTEL BODOC, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

|. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului NP 074/2002,
GT 035/2002 si Eurocode 7, cu scopul de a clarifica conditile geotehnice ale perimetrului, ale
elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si referitoare la antecedentele amplasamentului,
in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului si pentru estimarea domeniului de
siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizati in proiectarea geotehnica si in executia
constructiilor.

Pe baza datelor obtinute se vor definitiva conditile de fundare si de executie ale
constructiilor in corelare cu terenul de fundare.

Adresa amplasamentului: Sf. Gheorghe, intravilan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, teren
pentru constructie CF nr. 3756 -Sf. Gheorghe, A+1,

Etapa de realizare a lucrarii: Studiu geotehnic (PT)

Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar:

- Plan de situatie, sc. 1: 500;

Unitatile care au participat 1a efectuarea cercetérii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4,
Tel: 0367 — 620 154; Mobil tel.: 0722 — 267 762, e-mail: geoda@planet.ro

Determinérie geotehnice de laborator au fost executate in Laboratorul geotehnic
al S.C. AZOLIB SRL - M. Ciuc;

in faza actuald au fost executate urmatoarele lucrari:

— documentare si recunoasterea amplasamentului;
— patru foraje geotehnice (FG-1, FG-2, FG - 3, FG - 4, volum total 23,50 m);

— incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu DPM 30 -20 cu actionare hidraulica
(2 Tncercari),
— asistenta geologica;

- interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic,
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STUDIU GEQTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE tA OBIECTIVUL DE INVESTITIE

hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:
— Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zond, sc. 1 : 5 000;
~ Plansa nr. 2. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geotehnice, sc. 1 250;
— Planga nr. 3a. Sectiunea geotehnicd 1 - 1', Sc. 1:125/1:50;
— Plansa nr. 3b. Sectiunea geotehnicd 2 — 2', Sc. 1:125/ 1:50;
—~ Plansa nr. 3c. Sectiunea geotehnicad |-1', Sc. 1:125/ 1:50,
— Plansa nr. 3d. Sectiunea geotehnica Il - I¥', Sc. 1:125/ 1:50;
— Planga nr. 4. Fisa forajului geotehnic FG -1; sc. 1:50;
— Plansa nr, 5. Figa forajului geotehnic FG -2; sc. 1: 50;
— Plansa nr. 6. Figa forajului geotehnic FG =3; sc. 1:50;
— Planga nr. 7. Fisa forajului geotehnic FG —4; sc. 1:50;

1.1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat este amplasat in municipiul Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,
teren pentru constructie intravilan. Terenul de fundare este situat in extinderea Hotelui Bodoc.

ll. CONDITil NATURALE
Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreazad in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezintd digitatia
Depresiunii Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul
cercetat incadrandu-se in treapta joasa.

Topografia actuald a perimetrului s-a definitivat prin agezarea unor umpluturi eterogene.
Grosimea umpluturii variaza intre 0,30 — 1,60 m.

Altitudinea in zona se situeaza intre 526 — 527 m.

Il.2. Date privind geologia zonei

Stratigrafia perimetrului
in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de

molasd de varstd pliocen-pleistocend, care stau peste depozite cretacice $i sunt acoperite la

randul lor de formatiuni cuaternare.
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STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
HOTEL BODOC, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis (formatiuni larg dezvoltate la suprafatd in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi
argiloase si conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este format din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

Pleistocenul: in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele pliocenului,
fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.

— Pleistocenul inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene, alcatuind o serie
nisipoasa cu pietrisuri si argile gélbui compacte cu elemente putin rulate de gresii cretacice,
sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic.

— Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaii Oltului, avand caracter
predominant nisipos, argilos si préfos. Acumulari caracteristice a zonelor mlagtinoase sunt de
asemenea prezente in zonele de lunca ale vaii Oltului.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din
fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incdlecate in timpul paroxismelor orogenice
austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste migcéri tectonice au
afectat o mare parte §i depozitele pleistocene antepasadene.

Depresiunea Barsei s-a format la inceputul pliocenului prin scufundarea in trepte, de tip
graben, de a lungul unor falii gravitationale regionale, cu orientare preferentiald nord-sud
(paralela cu principalele unitati structurale ale Carpatilor Orientali).

Dupéa formarea depozitelor pliocene, la limita pliocen-pleistocend, cu ocazia fazei
tectonice valahe, aceste formatiuni au fost supuse unor procese de exondare si faliere.

Principalele falii care au aparut in aceasta faza au fost decrogarile orientate in general
perpendicular pe primele falii gravitationale, adica de la vest spre est. Aceste migcari s-au soldat
in majoritatea cazurilor cu compartimentarea depozitelor si cu o cadere in trepte inspre centrul
bazinului. In acelasi timp vechile sisteme de falii au fost reactivate, contribuind si ele la
compartimentarea depozitelor pliocene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele
acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I1.3. incadrarea prealabila a lucrérii (categorie geotehnica):

in urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabil a
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STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
__HOTEL BODOC, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

lucrarii; categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

I1l. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
0.1, Volumul de lucrari realizate .

in faza actuald s-au executat urmétoarele lucrari geotehnice: patru foraje geotehnice
(FG-1 - FG-4) cu un volum de 23,50 m), asistentd geologica, prelevari i pregétire probe, analize
geotehnice de laborator (12 buc), incercari in situ cu penetrometrul dinamic (2 incercari),
interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geologic, geomorfologic, hidrogeologic si
geotehnic din perimetru.

1.2, Metodele, utilajele i aparatura folosite

Pentru séparea gaurilor la forajele executate s-a folosit instalatia de foraj geotehnic de
mica adancime, cu borsapa Dm 110 mm, obtinand probe geotehnice tulburate. Incercarile in
situ s-au executat cu penetrometrul dinamic mediu DPM 30 -20 cu actionare hidraulica (berbec
de 30 kg, cadere 0,2 m).

II1.3. Datele calendaristice, intre care s-au efectuat lucrarile de teren §i de laborator

Lucrarile de teren s-au efectuat in perioada 07 — 10 martie 2008. Lucrarile de laborator
asupra probelor au fost executate in luna martie-aprilie 2008.

il.4. Informatii obtinute in faza de documentare i recunoagtere ale amplasamentului
informatiile geologo — tehnice preliminare le-am obtinut prin documentare si prin
recunoasterea amplasamentului. in urma analizei datelor s-a realizat incadrarea prealabild a
lucrérii (categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat).
lli.6. Stratificatia pusa in evidenta
Forajele executate in zona gi incercdrile in situ au pus in eviden{d o stratificatie
caracteristica regimului aluvionar de lunca, prezentand variatii pe verticala si pe orizontala. in

functie de natura si proprietatile geotehnice ale terenului de fundare se pot distinge trei orizonturi

litologice:
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- orizontul superficial, format din umplutura si sol acoperit;
- orizontul superior, format din nisip argilos, argila nisipoasa, argila, argila prafoasa,
praf argilos;

- orizontul inferior, format din argila nisipoasa, argild nisipoasa cu pietrig si argila;

in faza actuala au fost executate trei foraje geotehnice:

Forajul FG-1 s-a executat pana la adéancimea de 5,50 m. S-au interceptat urmatoarele
formatiuni (conform Plansei nr.4):

- 0,00 - 0,10 — Pardosealé din beton armat
- 0,10 - 1,60 — Umplutura eterogena

- 1,60 - 2,00 - Sol acoperit

- 2,00 - 240 - Argila nisipoasa

- 240 - 460 - Argilad neagra

460 - 5,50 - Argila cenugie-cafenie

Forajul FG- 2 s-a executat pana la adancimea de 6,00 m. S-au interceptat urmatoarele
formatiuni (conform Plansei nr.5):

- 0,00 — 0,10 — Pardoseala din beton armat

- 0,10 - 1,40 = Umplutura eterogena

- 1,40 — 1,60 — Sol acoperit

1,60 — 2,70 — Nisip argilos cenusiu-vinetiu cu pietrig razlet

2,70 — 3,90 — Argila préfoasa neagra

3,90 - 4,50 — Argila cenusgie-neagra

4,50 — 6,00 - Argild nisipoasa cafenie cu pietrig razlet

Forajul FG- 3 s-a executat pana la adancimea de 6,00 m. S-au interceptat urmatoarele
formatiuni (conform Plansei nr.5):

- 0,00 - 0,30 — Umplutura eterogena

- 0,30 - 1,20 — Sol acoperit

- 1,20 - 1,80 - Nisip prafos cenusiu - vinetiu
1,80

- 2,60 — 4,30 - Argila nisipoasa cenusie - neagra

1
I

2,60 - Praf nisipos fin (mal)

- 4,30 — 6,00 - Argild nisipoasa fina galbuie - cenusie
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Forajul FG- 4 s-a executat pana la adancimea de 6,00 m. S-au interceptat urmatoarele

formatiuni (conform Plansgei nr.7):

0,00 — 1,10 — Umpluturd eterogena

1,10 — 1,30 — Sol acoperit

1,30 - 1,80 — Nisip prafos cenusiu - vinetiu
1,80 — 3,60 — Argila neagra

3,60 - 5,20 - Argil2 nisipoasa cenusie

5,20 — 6,00 — Argila nisipoasa fina galbuie - cenusie

Cele doua incercari in situ efectuate cu penetrometrul dinamic mediu PDM 30 — 20 au

pus in evidenta strate cu capacitate portanta redusa pana la adancimile de 1,90 m (P1, P2).

lIL.7. Clima, nivelul apei subterane gi caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie |la conturarea unor

particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anualé de 8°C; media temperaturilor

lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor [unii iulie de 17,8°C.

In timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperaturd. Aparitia medie anuald a

probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatile atmosferice inregistreazd o medie anuald cuprins intre 500 — 600 mm.

Verile au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se

disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta

- Acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu fisural gi

are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de aflorare de la

rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor i prin reteaua de fisuri si sistemele de fracturi

existente;

- acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber sau

sub presiune. In acviferu! din complexul pliocen ~ cuaternar se deosebesc:

Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizata pe ia capetele de
strat de la rama bazinului si prin precipitatii.
Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din precipitatii

si din principalele cursuri de apa.
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in amplasamentul studiat, forajele executate nu au interceptat nivelul apei freatice, s-au
semnalat infiltrari slabe la forajul FG — 3.

IV. CONDITiIt GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. Incadrarea definitiva a lucrérii (categorie geotehnica)

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructia
se va incadra in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

A TABELUL NR. 2.
CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria
geotehnica
Conditiile de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Cu epuismente normale 2
Clasificarea constructiei dupé
cat. de importanta Normala 3
Vecinatati Risc moderat 3
Zona seismicé de calcul D" 1
Riscul geotehnic Moderat 12 2

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Datoritd caracteristicilor litologice, terenul studiat prezintd conditii bune pentru fundarea
directd a constructiilor sub adancimea de 260 m .

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:
Stratul de fundare propus: orizontul mediu si inferior, sub adancimea de 2,60 m.
Presiunea conventionald de baza:

— Pentru fundatiile pe terenul format din araild neagrd, arqild nisipoasad neagra sau
cenusie-neagrd se va folosi Pconv de baza de 300 kPa, corectiile de rigoare privind

adancimea si |atimea fundatiifor se vor aplica conform STAS 3300/2 - 85. Unghiul de
frecare interioara @ ce se ia in calcul este 20°.

Adancimea de inghet in zona este la -1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seizmica de calcul D", §i

perioada de colt T: {(sec) = 1,0.
Nivelul hidrostatic al apelor freatice se afld sub adancimea talpii fundatiei. Pot apara

infiltratii slabe de ape legate de sistemele de canalizare deteriorate.
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incadrarea terenului dupad natura lor, dupd proprietatile lor coezive si modul de

comportare la sapat se face conform normativelor Ts — 81, conform tabelului nr. 3.

TABELUL NR.3. CU INCADRAREA TERENULUI

Nr. Denumirea Prop-riet. Categoria de teren Greut. [Afanarea dupa
crt. pamanturilor §i | coezive dupd modul de comportare la sapat medie in execut,
altor roci situ sapaturii
dezagregate Manual Mecanizat (kg/m®)
Cu lopata, |Excavator cu| Buldozer, Moto-
cazma, | lingurd sau | autogreder {screpér cu
tarndcop, | echip. de | sau greder | tractor
ranga draglina cu tractor
1 Pamantvegetal ([Slab coeziv] usgor | I | 1200- 14-28 %
1400
2  Umpluturad coeziune | mijlocie ] I ] 1700 - 14-28 %
mijlocie 1800
3 |Argila foarte foarte I Il - 1900 - 24 -30%
coeziv tare 2100
4  |Argila prafoasa coeziune tare I ] i 1800 - 24 - 30 %
mijlocie 2000
5 J|Argild nisipoasd | coeziune tare | l | 1800 - 26-32%
mijlocie 2000
8 Nisip fin-mediu slab mijlaciu | Il 1 1400- 8-17%
coeziv 1700
9 [Nisip argilos slab mijlociu | I | 1500- B-17%
coeziv 1700
10 [Nisip prafes slab mijlociu 1 Il I 1500- 8-17%
coeziv 1700

V. RECOMANDARI

Pentru realizarea infrastructurilor cladirilor proiectate se pot avea in vedere fundatii de

suprafata (de ex. fundatii izolate sub stalpi).
Adancimea fundaiiei noi sa nu depaseasca adancimea fundatiei vechi a hotelului.

Sapaturile pentru fundatii se vor executa pe masura asigurarii conditiilor de turnare a

betonului.

zona de constructie.

in timpul lucrérilor se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din
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Penetrarea dinamica P 1

{incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu DPM 30 -20)

Nr. Interval penetrat Nr. de Nr. | Interval penetrat | Nr. de
crt. de la pani la lovituri crt. dela |panala lovituri
1 0,00 0,10 - N 3,00 3,10 30
2 0,10 0,20 - 32 310 3,20 32
3 0,20 0,30 62 33 320 3,30 37
4 0,30 0,40 48 34 3.30 3,40 45
5 0,40 0,50 21 35 340 3,50 47
6 0,50 0,60 18 36 3,50 360 55
7 0,60 0,70 16 37 3,60 3,70 61
8 0,70 0,80 7 38 3,70 3,80 64
9 0,80 0,90 8 39 3,80 3,90 69
10 0,90 1,00 4 40 3,90 4,00 67
11 1,00 1,10 2 41 4,00 4,10 83
12 1,10 1,20 3 42 4,10 4,20 87
13 1,20 1,30 3

14 1,30 1,40 4

15 1,40 1,50 3

16 1,50 1,60 ]

17 1,60 1,70 2

18 1,70 1,80 0

19 1,80 1,90 0

20 1,90 2,00 g

21 2,00 210 10

22 2,10 2,20 11

23 2,20 2,30 11

24 2,30 2,40 13

25 2,40 250 16

26 2,50 260 17

27 2,60 2,70 17

28 2,70 2,80 20

29 2,80 290 24

30 2,90 3,00 26
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Penetrarea dinamica P 1

(incerciéri in situ cu penetrometrul dinamic mediu DPM 30 - 20)
Om

Umplyturé—+-solacopeii

Canad

Adancime/m

0 5 10

15 20 25 30 35 40 45 S50 55 60 65 70 75 80 85 90
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Penetrarea dinamica P 2

{incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu DPM 30 -20)

Nr. Interval penetrat Nr. de Nr. | Interval penetrat | Nr. de
crt. de la pani la lovituri crt. dela |panila lovituri
1 0,00 0,10 - 31 3,00 3,10 23
2 0,10 0,20 - 32 3,10 3,20 26
3 0,20 0,30 - 33 3,20 3,30 44
4 0,30 0,40 - 34 3,30 3,40 43
5 0,40 0,50 - 35 3,40 3,50 48
6 0,50 0,60 - 36 3,50 3,60 50
7 0,60 0,70 - 37 3,60 3,70 54
(C) 8 0,70 0,80 - 38 3,70 3,80 54
( 9 0,80 0,80 - 39 3,80 3,90 55
10 0,90 1,00 - 40 3,90 4,00 57
11 1,00 1,10 -
12 1,10 1,20 -
13 1,20 1,30 -
14 1,30 1,40 -
15 1,40 1,50 0
16 1,50 1,60 0
17 1,60 1,70 0
18 1,70 1,80 0
19 1,80 1,90 6
20 1,90 2,00 6
21 2,00 2,10 6
@ 22 2,10 2,20 7
{ 23 2,20 2,30 7
24 2,30 2,40 10
25 2,40 2,50 12
26 2,50 2,60 12
27 2,60 2,70 13
28 2,70 2,80 14
29 2,80 2,90 15
. 30 2,90 3,00 19 |
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HOTEL BODOC, SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA o

Penetrarea dinamica P - 2
(incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu DPM 30 -20)

Om

Umplutura + sol Aeaperi

1m

Adancime / m

T e e e T T e

L el o B s, A I ikt ol e T W SR TN T W ST T

a 5 0 15 20 25 30 L] 40 45 50 55

Nr.de lovituri
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S.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.1
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 1
Adancimea: 2,10 m
Mersul determindrii{ Umiditate naturala Limita de curgere Limita de frAmantare
W% We% Wp%

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X

Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 188,87

Tara C 127,80
A - B - 1 1 113
B-C 61,07
wk=A-B8B x100 18,22
B-C
X X X 3
Limita de framéantare Wp= 7,87 % Limita de curgere We= 30,87 %
Umiditatea naturald W= 18,22 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 23,00 %

Indice de consistentd lc=Wc - W . 0,55
Ip

sef laborator : ing.geol. Alge
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§.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.1
LIMITE DE PLASTICITATE Probanr3
Adancimea: 360 m
Mersul determin@rii] Umiditate naturald - . Limita de curgere Limita de frimantare
W% Wc% Wp%

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
{Geam nr.
Nr.de lovituri X X X

Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat +tara B 188,17

TaraC 117,75
A - B 11,83
B - C. 70,42
wh=A-B x 100 16,80
B-C
X X X X
Limita de frAmantare Wp= 13,78 % Limita de curgere Wc= 38,92 %
Umiditatea naturald W= 16,80 % Indice de plaslicitate Ip = We¢ - Wp= 2514 %
~ Indice de consisten{d lc=Wc-W . 0,88
Ip

gef laborator : ing.geol. Allpe



gL <un

BULOJUNBL 3JENZOINURID [ %" " SWweAojog
SLSUNSS  Bukojun slenzonuess o %Sl
¢ >Un euuojun gueo) sEjzONUEIDH G 0000000 e -alew
. Q- U ..... .l.-UO—_-_ﬁ
LN@" :: ------- “o:-c_m $.a-|-” ------- Q_m_z
09 p
o @ .......... 1ol 7 BlReg
g % ~epbiy _ ‘loab- % ul houm._o B[ 48§
ooL O o5 oz 0L 'S : 1 S0 20 10 so G0 100=78000 2000 1q1
oL
s
=7—0C m
71"
\ﬁ 108 m.
\\ T _.bvw
=1
0s g
4 i
_ \ _ ; E..m
Res
\\ .mm...m.,
06 &
SINYA Vi oA e Nid 4Vyd YIIONHY
-0708 . SI¥13d diSIN -
énmw "BOWIOUEPY ..W..Een_ Ziealgony e QA5 S5 G mnjBuGlBW sejuInLaq 1l PE4B 9JuY108 Josetoqer -
..... S %\9\@*3830 FORILANOINNYYD _m_._._NOn_s_OU VYRAVHOVIA 1d’s arnozv "o's




$.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.1
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 4
Adancimea: 4,70 m
Mersut determindrii| Umiditate naturala Limita de curgere Limnita de frAmaéntare
W% Wc% Wp%

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr. i
Nr.de lovituri X X X -

JPr.umed +tara A | 200,00
fPruscat+taraB | 186,08

Tara C 408,55
A-B 13,92
B-C 77,53
w¥h=A-B x100 17,95
B-
- X X X X
Limita de frém&ntare Wp= 821 % Limita de curgere We= 32,57 %
Umiditatea naturald W= 1795 % Indice de plasticitate 1p = Wc - Wp= 24,36 %
Indice de consistentd lc = Wc - W . 0,60
ip

sef laborator : ing.geq
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Ip

sef laborator : ing.geol. £

$.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc
LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.2
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 5
Adancimea: 1,70 m
Mersul determindnii] Umiditate naturald Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 L 2 3 4 1 2 3
Geam 1r. -
. INr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + fara B 186,44
Tara C 100,65
A-B 13,56
B-C 85,79
wo%=A-B x 100 15,80
B-
X X X
Limita de friméantare Wp= 9,56 % Limita de curgere Woc= 29,70 %
Umiditatea naturald W= 1580 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 20,14 %
Indice de consistentd Ic=Wc - W - 0,69
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S.C. AZOLIB S.R.L.

Hotel Bodoc

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.2
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 8
Adancimea: 2,80 m
Mersul determinarii] Umiditate naturald Limita de curgere Limita de frAiméntare
W% Wc% Wp%

1 2 3 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
Nr.de lovituri X X X -
Pr.umed + fara A 200,00
Pr.uscat + tara B 187,16
Tara C 102,65
A-B 12,84
B-C 84,51
w%h=A-B x100 15,20

B-C
X X X
Limita de curgere Wec= 3209 %

Limita de frAmantare Wp= 10,44 %

Umiditatea naturald W=

Indice de consistentd lc=Wc-W .

15,20 %

0,78
Ip

Indice de plasticitate {p = We¢ - Wp=
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S.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj ar.2
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr7
Adancimea: 4,00 m
Mersul determin&iii}]  Umiditate naturala © . Limia de curgere Limita de frAméantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
“1Geam nr.

Nr.de lovituri X X X

Prumed + tara A | 200,00
Pr.uscat + tara B 191,30

Tara C 132,15
A-B 8,70
B-C 59,15
w¥%=A-B x 100 14,70
B-C
X X X X
Limita de frAméntare Wp= 12,56 % Limita de curgere Wc= 36,31 %
Umiditatea naturald W= 14,70 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 23,75 %
Indice de consisten{d lc = Wc -~ W . 0,91
tp

sef laborator : ing.geol. Albert Zoltan
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indice de consistentd lc = Wc-W .

0,83
Ip

S.C. AZOLIB S.R.L. Hote! Bodoc
LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.2
LIMITE DE PLASTICITATE Probanr8
Adancimea: 4,60 m
Mersul determnindrii | Umiditate naturalad Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%

1 2 3 2 3 4 1 2 3

Geam nr.
“|Nr.de lovituri X X X
Prumed + tara A 200,00
Pr.uscat +fara B 193,56
Tara C 145,45
A-B 6,44
B-C 48,11
w%=A-B x100 13,38
B-C
X X X
Limita de frim&antare Wp= 9,56 % Limita de curgere Wc= 32,06 %
Umiditatea naturald W= 13,38 %
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Ip

sef laborator : ing.geol. Albert Zolta

S.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc
LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 9
Adancimea: 1,30 m
Mersul determin@rii] Umiditate naturald . Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3
y JGeam nr.
Nr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 191,97
Tara C 135,45
A - B 8,03
B - 56,52
wh=A-B x100 14,20
B-C
X X X
Limita de friméantare Wp= 9,00 % Limita de curgere Wc= 22,68 %
Umiditatea naturald W= 14,20 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 13,68 %
Indice de consistentd lc=Wc-W . 0,62
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S.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 10
Adancimea: 1,90 m
Mersul determinérii| Umiditate naturald Limita de curgere Limita de frAmantare
W% Wc% Wp%

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Geam nr. .
Nr.de lovituri X X X i

Pr.umed + tara A 200,00

*|Pr.uscat + tara B 188,28

Tara C 126,98
A-B 11,72
B-C 61,30
w¥%=A-B x100 19,12
B-C
. X X X X
Limita de framantare Wp= 8,50 % Limita de curgere We= 28,16 %
Umiditatea naturald W= 19,12 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 19,66 %
Indice de consistentd lc = We- W . 0,46
Ip

A
sef laborator : ing.geol. Albert Zdita
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Umiditatea naturald W= 16,30 %

indice de consisten{d lc = Wc- W . 0,87
Ip

Indice de plasticitate Ip = We¢ - Wp=

gef laborator : ing.geol. Albert

$.C. AZOLIB S.R.L. Hote! Bodoc
LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 11
Adancimea: 2,70 m
Mersul determindrii]  Umiditate naturald Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 3 2 3 4 1 2 3
Geam nr.
“INr.de lovituri X X X
Pr.umed + tara A | 200,00
Pr.uscat + tara B 189,71
Tara C 126,55
A-B 10,29
B-C 63,16
w%h=A-B x100 16,30
B-
x X x
Limita de frAméntare Wp= 13,24 % Limita de curgere Wc= 36,80 %

23,56 %
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S.C. AZOLIB S.R.L. Hotel Bodoc

LAB. GEOTEHNIC UMIDITATE NATURALA Foraj nr.3
LIMITE DE PLASTICITATE Proba nr 12
Adancimea: 4,40 m
Mersul determindrii]  Umiditate naturala " Limita de curgere Limita de frAméntare
W% Wc% Wp%
: 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
{Geam nr.
Nr.de levituri - X X X

Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 185,28

Tara C 101,95
A - B 14,71
B-C 83,34
wh=A-B x100 17,65
B-C
X X X X
Limita de frAmantare Wp= 11,58 % Limita de curgere Wc= 3588 %
Umiditatea naturald W= 17,65 % Indice de plasticitate lp = Wc - Wp= 2430 %
Indice de consistenid lc=Wc-W . 0,75
Ip

sef Jaborator : ing.geol. Albert Zolya
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PLAN DE INCADRARE IN ZONA
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APROBAT ing. David A. ASK R, ClELoe e
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SC. GEODA SRL. LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE HOTELBODOC, LOCALTATEA | 7 mmn
SF. Oszwmzm\ ~ SF.GHEORGHE, JUD. COVASNA ’
CM eol.Fejérsz. |~ 0.7 Scara
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DESENAT geol. Felérsz. 7 H= 1: 50 SECTIUNEA GEOTEHNICA
VERIFICAT ing. David J. eyl Data I-f
APROBAT ing. DAVId A. ST 5 2l
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5.C. GEODA S.R.L. Locdlitatea: St. Gheorghe

SF. GHEORGHE Punct de lucru: Hotel Bodoc
FISA FORAJULUI
FG -1
Nivelul | Cotalatdde | Gros.
Nr. si ad. Profitul -
apeil strat. Denumirea pamdantului
probelor 0.00 0.00 forajului
(m) . b (m)
foraj | N.M.B.
o0 -OIom EeTon oo
1.50 0,10-1,60m Umnpluturd
0,40 1,60-200m Sol acoperit
EI Probamr. 1 S Eom Tt ralds
ml. 2,10 040 [ 2,00-2.40m Argia nisipoasé
1.10 : 2,40 - 3.50m Argila neagra
Probanr. 3 =_|
=1 " 3,60
10 3,50-4,40m Argild neagra
Probanr. 4 e
E] ml. 4,70
050 4,60-550m Argild cenusie-cafenie
Adancimean
finald
550m
STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE
e el LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE HOTEL BODOC, LOCALTATEA | | 1ansa
SF. GHEORGHE SF.GHEORGHE, JUD. COVASNA nr. 4
INTOCMIT geolFejérsz | o 4 Scara
VERIFICAT ing. Dévid J, V&, Data
APROBAT ing. David A. 5N mart. 2008
LA™




S.C. GEODA S.R.L.

SF. GHEORGHE

FISA FORAJULUI

Localitateaq: $f. Gheorghe
Punct de lucru; Hotel Bodoc

FG -2
Nivelul | Cotafalade Gros.
Nr. 5i ad. apel stret. Profilul Denumirea pdmantului
- probelor (m) 0,00 0,00 (m) forajului
foral | N.M.B.
0,10 0,00-010m Befon amat
1.30 0,10-1,40m Umpluturd
0,20 1,40 - 1,40 Solac it
E Probanr. 5 m ° e
mt. 1,70
ULy 140-270m  Nisip argos
cenusiv-vineliv cu pietris ror
Probanr. &
r—;l ml. 2.80
1,20 2,70-350m Argila prafoasa neagra
Probanr.7
EI mil. 400
0.60 3,50-450m Argiléh cenusie -neagrd
4,50
Probanr.8 [ ™
EI ml. 4,60
1,50 4,50-6,00m Argila nisipoasd cofenie cu
pietris rar
Adancimea
finala
4,00m
STUDIU GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE
e LA OBIECTVUL DE INVESTITIE HOTEL BODOC, LOCALTATEA | P GMNES
SF. GHEORGHE SF.GHEORGHE, JUD. COVASNA nr. 3
INTOCMIT geol Fejér Sz. /d)_ - Seana
DESENAT geol. Fejersz. | vy 1:50
: FISA FORAJULUIFG - 2
VERIFICAT ing. David J. Y Dala
APROBAT ing. David A. Ny s mart. 2008




S.C. GEODA S.R.L. Localitatea: $f. Gheorghe

SF. GHEORGHE : Punct de lucru: Hotel Bodoc
FISA FORAJULUI
FG -3
Nivelul | Cotdfaldde | Gros.
Nr. si ad. Profilul .
apel strat. Denumirea pamaniului
probelor (m) 0,00 0,00 (m) forajulul
foraj | N.M.B.
0.30 0.00-0,30m Urmnpluiuré
0,90 0,30-1,20m 5ol acopert
L 1,00
Probanr. ¥
EI rmil. 1,30
0.60 1,20-1,80m Nisip prafos cenusiuvingfiv
Probanr.
| 10
{['[ ml. 1,50 0,80 1.80-240m  Praf risipos fin (mal)
| Probanr. 11
Bl mi27n
1.70 2,60-430m Argild nisipoasd cenusie-
neqgrd
Probanr. 12
® a0
1.70 4,30-56,00m Argil& nisipoasd find
galbuie cerusie
Adancimea
finald
8,00 m
STUDIL GEQTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE
SC. GEODA SRL. LA GBIECTIVUL DE INVESTTTIE HOTEL BODOG, LOCALTATEA | T \aNs@
SiblelSsliclls SF.GHEORGHE, JUD. COVASNA nr.6
INTOCMIT geoiFelérsz. |, ~ Scara
DESENAT geol.Fejersz. | "¢ 7 1:50 FISA FORAJULUI FG - 3
VERIFICAT ing. David J. Vi) Data
APROBAT ing. David A, N RS e
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3.C. GEODA S.R.L.

SF. GHEORGHE

Localitatea: St. Gheorghe
Punct de lucru: Hotel Bodoc

FISA FORAJULUI
FG -4
Nivelul | CotdlalGde | Gros.
Nr. si ad. Profilul - -
apel strat. Denumirea pamaniului
probelor (m) 0,00 0,00 (m) torajului
foraj { N.M.B.
110 0,00-1,10m Umpluturd
0.20 1,10-1.30m Sol acoperit
0,50 1.30-1.80m Nislp prafos cenugiu-vinefiv
1,80 1,80-3.60m Argilé neagra
e 3,60-5,20m Argild nisipoasd cenugie
0.80 520-6,00m Argila nisipoasa fina
galbul cenusiv
Addncimea
finald
6,00m
SC. GEODA SRL. STUDIU GEQTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE Plansa
LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE HOTEL BODOC, LOCALTATEA
SF. GHEORGHE SF.GHEORGHE, JUD. COVASNA nr.7
iNFOCMIT geol.Fejérsz. Q_g_h/ Scara
- 1:50
DESENAT geol. Fejér Sz FISA FORAJULUI FG - 4
VERIFICAT ing. David J. / Data
APROBAT Ing. David A. AN 08 mart. 2008




