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I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea proiectului
ELABORARE P.U.D. - ZONA DE LOCUINTA; STR. FERMEI, NR.6, MUN.

SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
1.2. Beneficiar
ANDREI MIHAI-RAUL S| ANDREI RAMONA
1.3. Proiectant general

1.4. Proiectant de specialitate

S.C. GEOMONT TA S.R.L.

1.5. Faza de proiectare

P.U.D. + D.T.A.C. - plan de urbanism de detaliu si documentatie tehnica pentru
obtinerea autorizatiei de construire

1.6. Scopul studiului geotehnic

Prezentul studiu geotehnic stabileste conditiile de fundare pentru o zona de

locuintd — casa urmeaza a se construi pe str. Fermei, nr. 6 din mun. Sfantu Gheorghe,
jud. Covasna.

1.7. Amplasamentul lucrarii

Amplasamentul In studiu este situat in zona sudica a localitatii, pe un teren
intravilan, cu suprafata relativ plan4, identificat prin CF nr. 42311 Sfantu Gheorghe, nr.
Top. CAD: 42311, 42311-C1, 42311-C2.
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Il. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Il.1. Date privind zonarea seismicé

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este incadrat in zona de
macroseismicitate /=71 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii
de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93 (Fig.1).
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Fig.1. Harta zonarii seismice
@ Locatia studiului geotehnic

Din punct de vedere seismologic zona are o structura geologica relativ noua,
formata din terenuri deformabile, de consolidare medie, valoarea de varf a acceleratiei
pentru perimetrul dat este ag = 0.20g, conform P100/2013 (Fig.2), pentru cutremure
avand mediul de recurenta IMR = 225 de ani; valoarea perioadei de colt este: Tc = 0.7s,
conform P100/2013 (Fig.3).
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I1.2. Cadrul geomorfologic $i date geologice generale

Amplasamentul in studiu este situat in partea vestica a Depresiunij Sf. Gheorghe,
subunitate a marelui ses depresionar al Barsei, in apropierea contactului cu versantul
estic al Muntilor Baraolt.

Formele de relief sunt reprezentate, in aceasts zond, de sesuri piemontane, de
acumulare pluvio - fluviala, ce fac trecerea dintre zona montans si sesurile aluviale din

zona depresionara.

In succesiunea litologica a zonelor piemontane se intrepatrund depozitele grosiere
aluviale (nisipuri, pietrisuri), acumulate in zonele depresionare, cu depozitele fine,

constituite din pamanturi argiloase, acumulate Ia baza versantilor montani.

S.C. GEOMONT TA S.R.L. n
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11.3. Date geotehnice si constatérile cercetarilor geotehnice
Forajele executate pe amplasamentul in studiu au pus in evidentd urmatoarea

succesiune litologica:

Sub patura de umpluturi eterogene, de 0.80 m grosime, a fost intalnit un strat de
argila prafoasa, de culoare cafenie, aflat in stare consistents.

Valorile orientative ale caracteristicilor de rezistentad pentru argile consistente sunt
urmatoarele: greutatea volumica (y) = 18.5 kN/m?, unghiul de frecare interna () =
24°, coeziunea (c) = 10 kPa. Valorile orientative de calcul pentru modulul de
deformatie liniard E sunt cuprinse fntre 11.000 si 14.000 kPa (terenuri cu
compresibilitate medie).

n continuare, de la adancimea de 1.50 m fatd de cota terenului natural, s-a Intalnit
o lentild de praf argilos nisipos, de culoare cafenie, aflatd in stare consistenta,
umeda.

In continuare, de la adancimea de 1.80 m fata de cota terenului natural, s-a intalnit
un strat de praf argilos nisipos, de culoare cafeniu-inchis, aflata in stare consistenta
spre moale, prezentand umiditate ridicata.

De la adancimea de 3.30 m, a fost intalnit un strat de nisip prafos, de culoare
cenusie, saturat.

in zona executdrii sondajului geotehnic $G-3, constructia existent este fundats la

0.50 m adancime fatd de cota terenului amenajat. Conform normelor de proiectare n
vigoare (NP 074 — 2014), constructia este fundata necorespunzator, adancimea minima

de fundare este impusa de adancimea maxima de inghet a terenului natural. .

Fundatiile sunt realizate din zidarie de piatra si au o Itime de cca 0.320 m in zona

talpii.
Terenul de fundare este constituit din argild prafoass, cafenie, consistenta.

Consolidarea fundatiilor si adancirea lor prin subzidire se va executa pe fasii
inguste (1.20 - 1.30 m) astfel incat s& nu pericliteze securitatea cladirii. Betonul la
fiecare picior trebuie turnat cat mai repede cu putinta dupa terminarea s&péturii. Se
vor lua masuri adecvate pentru a se face o buna legaturd intre lucrarea veche si
cea noua. Lucrarile de interventie vor prevedea si hidroizolarea corespunzatoare a

fundatiilor.

S.C. GEOMONT TA S.R.L. “
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1.4. Cadrul hidrografic si hidrogeologic

Panzele de apa subterand sunt dependente de structura litologica. In zona

perimetrului cercetat panza de apa freatica, cantonata In depozitele masive de nisip si

pietris, a fost intalnitd la adancimea de 3.50 m fatd de cota terenului natural. Apa are

caracter ascendent nivelul ei crescand de regula, dupéa perioade cu exces de umiditate,

cucca.0.50 m.

I.5. Date climatice

Clima din zona amplasamentului in studiu are un specific temperat- continental,

caracterizandu-se prin nota de tranzitie intre clima temperatd de tip oceanic si cea

temperata de tip continental: mai umeda si rdcoroasa in zonele de munte, cu precipitatii

relativ reduse si temperaturi usor scdzute in zonele mai joase. Temperatura medie

multianuala a aerului este de 7.6°C, temperatura maxima absoluta fiind de 37°C in luna

august. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Precipitatiile atmosferice au

valori de 600 - 700 mm/an. Vantul la sol are directii predominante dinspre vest si nord-

vest si viteze medii cuprinse intre 1.5 si 3.2 m/s.

Adancimea maxima de inghet a terenului natural din zona perimetrului in studiu,

de care trebuie sa se tind seama la proiectarea fundatiilor, conform STAS 6054-85 este

de 1.00-1.10 m.
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I1.6. incadrarea in zone de risc natural

in zona perimetrului cercetat structura litologica si Inclinatia mica a terenului nu
sunt favorabile declanséarii unor fenomene fizico — geologice de amploare (alunecari de

teren, etc.).

lll. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

In vederea stabilirii conditiilor geotehnice de proiectare, pentru obiectivul mai sus

mentionat, au fost executate doua foraje geotehnice si un sondaj geotehnic conform STAS
1242/4-85. Acestea au fost executate Tn ianuarie 2025. Adancimea de investigare este de
4.50 m. Fisele sintetice ale forajelor cuprinzénd descrierea straturilor sunt anexate (vezi
anexele G2 — G4). Stratificatia pusé in evidenta de forajele executate este descriséd mai

sus in capitolul 11.3.
Pozitionarea forajelor se regéseste in planul de situatie anexat prezentului studiu

geotehnic.
Datele ce vor fi analizate respecta indicatiile Normativului NP074/2014 si se refera

in principal la urmatoarele aspecte:
» Stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului;
o Incadrarea perimetrului din punct de vedere al gradului de seismicitate;
o Determinarea naturii litologice a stratelor de adancime;
» Determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de ap3;
o Determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratelor de adancime;
e Determinarea conditiilor naturale speciale ce ar putea avea influenta negativa
asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatare a obiectivului proiectat;
o Recomandéri de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in

conditii de maxima siguranta.
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IV. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

IV.1. Incadrarea lucrdrii in categoriile geotehnice

Factorul avut in vedere Incadrare Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupa importanta Redusa 2
Vecinitati Fara riscuri 1
Acceleratia terenului ag 0.2 2
Riscul geotehnic Redus 9 J

IV.2. Recomandari privind addncimea si sistemul de fundare

Luand in considerare conditile naturale mai sus mentionate, la proiectarea
constructiei se vor lua n calcul urmatoarele date:

Se poate funda in stratul format din argild prafoasé, cafenie consistenta, incepand
de la adancimea de 1.20 m fatd de cota terenului natural.

Adancimea minimé de fundare este impusa de adancimea maximéa de inghet a

terenului natural.

IV.3. Evaluarea presiunii conventionale si a capacitatii portante

Valoarea de bazd a presiunii conventionale corespunde pentru fundatii avand
latimea talpii B = 1.00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat D
=2.00m.

Valoarea de baza a presiunii conventionale = 225 kPa.

Pentru Dsminim = 1.20 m, presiunea conventionalid = 175 kPa.

in cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie
respectate urméatoarele conditii:

- la incércéri centrice: presiunea medie verticald pe talpa fundatiei provenita din

Tncarcarile de calcul din gruparea fundamentald pef € peonv si presiunea medie verticald
pe talpa fundatiei provenité din incarcérile de calcul din gruparea speciala p'ef < 1.2 p conv.

- la_incarcéri cu excentricitati dupé o sinqura directie: p of max < 1.2 Pconv in

gruparea fundamentala si p'efmax € 1.4 pconv in gruparea special.

S.C..GEOMONT TA S.R.L. n
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- la_incarcédri_cu excentricititi dupd ambele directii: P ef max. £ 1.4 pconv in

gruparea fundamentala gi p'efmax. £ 1.6 pconv in gruparea speciald.

Corectia de latime se determina cu relatia:
CB =;conv Kl (B_l)
unde:
- K1 coeficient - pentru nisipuri prafoase si pamanturi coezive, K1 = 0.05;

- B latimea fundatiei.

in cazul lucririlor ce se vor executa la constructia existenta, noile incarcari
pe care constructia le va transmite terenului de fundare, prin intermediul fundatiilor

existente, trebuie sa nu depaseasci capacitatea portanta a lui.

IV.4. Recomandari pentru asigurarea stabilitatii si imbunatatirii terenului

e La elementele constructiei supuse actiunii umiditatii terenului se vor prevedea

izolatii hidrofuge.

» Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de precipitatii din zona constructiei,
prin masuri adecvate (trotuare de garda, scocuri $i burlane racordate la rigole de
scurgere, etc.). Mentiondm ca acumularea apelor in zona fundatiilor incastrate in
terenuri coezive cu permeabilitate scazutd poate determina aparitia fenomenelor
de igrasie si diminuarea calitatilor geotehnice ale terenului, ceea ce poate
determina aparitia unor taséri diferentiate, ce pot afecta structura de rezistenta a

constructiei.

IV.5. Recomandari pentru executia sapéturilor si incadrarea terenului de

fundare dupa taria Ia excavare
Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa in cazul terenurilor existente

pe amplasament, cu adancime de panid la 1.25 m (normativ C169-88).

S.C. GEOMONT TA S.R.L. n
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Conform normelor Ts, dupd modul de sdpare si proprietatile coezive, terenurile ce

urmeaza a se excava se incadreaza Tn urmatoarele categorii :

Categoria terenului dupa modul de comportare la sapat | Greutatea | Afanarea
medie in
Manual Mecanizat situ dupa
Nr. Denumirea pamanturilor Proprietati Culopata, | Excavator | Buldozer, Moto- (in executare
a
crt. coezive cazma, culingura | autogreder, screper sapatura) | sapaturii
tarnacop, sau greder cy cu rotor (kg/m?) (%)
ranga. echipament tractor
dragalina
1 | Umplutura necompactata necoeziv tare Il I I 1300-1500 | 5-10%
coeziune
2| Argila nisipoasa mijlocie tare ! [ ! 1800-2000 | 26-32%
3 | Praf argilos slab coeziv mijlociy I 1l il 1600-1700 | 8-17%
4 | Nisip prafos slab coeziv mijlociy ! I I 1500-1700 l 8-17%

Sapatura la cota de fundare trebuie

executatd cu putin timp inaintea avizarii

terenului de fundare. Se recomanda ca ultima portiune de deasupra cotei de fundare, pe

o grosime de 10 - 20 cm, sa fie sapatd cu putin timp Tnainte de avizare- turnare beton.

Aceasta masura se impune a fi respectatd mai ales n timpul iernii si in anotimpul ploios

pentru a proteja terenul de fundare.

Bragov, februarie 2025

Proiectant geofehnician

Geolog Ragadlie Mihai - Adrian

S$.C. GEOMONT TA S.R.L.
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