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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
ELABORARE PUD - ZONA DE LOCUINTA ARMATA ROMANA 57A,
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

I. DATE GENERALE

Acest studiu geotehnic a fost elaborat pentru a sprijini faza de Plan Urbanistic de Detaliu
(PUD) referitor la dezvoltarea zonei de locuinte situat in Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Armata
Romana, nr. 57A, judetul Covasna. Scopul principal al acestei documentatii este de a evalua

conditile geotehnice ale terenului destinat constructiei si de a furniza recomandarile necesare

pentru a asigura stabilitatea si siguranta structurilor propuse.
SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului NP 074/2022 si

Eurocode 7, cu scopul de a clarifica conditile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor
geologice, hidrogeologice, seismice si referitoal:e la antecedentele amplasamentului, verificarea
conditiilor geotehnice in amenajarea zonei de locuintd din strada Armata Romana, nr. 57A,
municipiul Sfantu Gheorghe. Studiul s-a realizat in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale

terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizati in

proiectarea geotehnica si in executia constructiilor.

Adresa amplasamentului: municipiul Sfantu Gheorghe, str. Armata Romana nr. 57A,
CF nr. 40475, judetul Covasna.

Etapa de realizare a lucrdrii: P.U.D. (Plan de Urbanism de Detaliu)
Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Plan de situatie.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4;
Tel/fax: 0367 — 620 154; tel.: 0746 — 046 896.

in faza actuala au fost executate urmatoarele lucrari:

— documentare si recunoasterea amplasamentului, asistenta geologica;

— un foraj geotehnic ( FG-1);
— asistentd geologica, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic,

geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.
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Studiul este sustinut tehnic prin anexele:

— Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1: 5 000;
— Planga nr. 2. Harta geologica a perimetrului Sf. Gheorghe, sc. 1:206000;
— Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor, sc. 1 : 230;

— Plansa nr. 4. Figa forajului geotehnic FG-1,sc. 1:50.

I.1. AMPLASAMENTUL

Adresa amplasamentului: municipiul Sfantu Gheorghe, teren intravilan, Str. Armata Roména

nr. 57A, identificat prin CF nr. 40475, nr. Top CAD: 40475 ( conform planselor nr.1 sinr. 3 ).

il. CONDITH NATURALE
II.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii
Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasa, caracterizandu-se cu vai care prezintd maluri putin evidentiate.

Perimetrul se situeaza in zona esticd a municipiul Sfantu Gheorghe. Terenul se afla pe
versantul stang al raului Olt, la o distantd de cca. 920 m de albia raului. Terenul de fundare este

alc3tuit din depozite aluvionare.
Comform ridicarii topografice, altitudinea in zona se situeaza intre 535,30 — 535,60 m.

11.2. Date privind geologia zonei

Stratigrafia perimetrului

in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasa

de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la réndul lor de

formatiuni cuaternare (conform plansei nr. 2).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis (formatiuni larg dezvoltate la suprafata in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase
si conglomerate de vérsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formatd din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
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bazald: orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argilo-
nisipos. Atat determinarile macropaleontologice cat si cele micropaleontologice efectuate pe
asociatiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor formatiuni.

Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
pliocenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva. Pleistocenul
inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice, alcatuind o serie nisipoasa cu
pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii cretacice, sisturi cristaline

precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta pleistocen inferioara este acordatd numai pe

considerente geologice regionale.
Holocenul este reprezentat prin sesurile aluviale, avand caracter predominant coeziv.

Acumulari caracteristice a zonelor miagtinoase sunt de asemenea prezente in zonele de lunca.
Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt i Bodoc, precum si cele din fundamentul

depresiunii, sunt cutate, faliate si incdlecate in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic.
Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens

solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste migcéri tectonice au afectat o

mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.
Formatjunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acoperé constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.
I.3. Incadrarea prealabila a lucrérii (categorie geotehnica):

in urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a

lucrarii: categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

ll.1. Volumul de lucrari realizate

in faza actuald s-a executat un foraj geotehnic (FG-1) si asistentad geologica, interpretarea Si

sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din

perimetru.

II.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru saparea gaurii la forajul executat s-a folosit instalatia de foraj geotehnic Pride Mount

20 si Atlas Copco Cobra TTe cu prelevator probe aferent.
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Foto 1. Aspectul terenului investigat cu
instalatia de foraj geotehnic utilizat.

ll.3. Datele calendaristice efectudrii lucrarilor de teren
Lucrarile de teren s-au efectuat in luna septembrie 2024.
Il.4. Stratificatia pusa n evidenta

in faza actuala a fost executat un foraj geotehnic:

Forajul geotehnic FG — 1, prezentat in plansa nr. 04, a interceptat urmatoarea succesiune
litologica:

0,00 - 0,50 - Sol vegetal

0,50 - 1,50 - Argila nisipoasé cafenie bruna

1,50 - 1,90 - Nisip argilos cu pietris

1,90 - 5,00 - Pietris nisipos

Adancimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 5,00 m.

lIL5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor

particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor
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lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.
in timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperaturd. Aparitia medie anuald a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile

au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doud unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dup& complexul litologic in care se dezvolta:

_  Acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu

fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de

aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin refeaua de fisuri si

sistemele de fracturi existente;
—  Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber

sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:
_ Acviferul de medie adéncime, sub presiune, cu alimentare realizatd pe la
capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.

— Acviferul freatic, cantonat in tuaternar, cu o largéd dezvoltare, alimentat din

precipitatii si din principalele cursuri de apa.
Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea de 5,00 m.

HI.6. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Nivelul hidrostatic al apei freatice se afld sub adancimea de fundare, nu s-a prelevat proba
de apa in vederea determinarii agresivitatii apei freatice asupra betoanelor si metalelor.
Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, apele freatice din

zona pot prezenta agresivitate asupra betoanelor.

Ill. 7. Conditii referitoare la vecinitatile lucrarii (constructii invecinitate, trafic, diverse retele,

vegetatie, produse chimice periculoase, etc)

Nu exista riscuri legate de constructii invecinatate, trafic, diverse retele, vegetatie, produse

chimice periculoase, ... efc.
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HL. 8 incadrarea obiectivului in ”Zona de risc” (cutremur, alunecari de teren, inundatii) care

formeazi "Planul de amenajare a teritorului national — Sectiunea V — Zone de risc”

incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste
amplasamentul studiat se va face in conformitate cu Legea nr. 575/2001: Lege privind aprobarea
Planului de amenajare a teritorului national — Sectiunea a V-a: zone risc natural. Factorii de risc
avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.

Cutremurele de padmant: intensitate seismica exprimata in grade MSK — VII — conform

Anexa 3.
Inundatii: Inundatii posibile pe cursuri de apa — conform Anexa 4.

Alunecari de teren: Potentialul de producere a alunecérilor de teren este inexistent —

conform Anexa 7.

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. incadrarea definitiva a lucririi (categorie geotehnica)

4

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructia se

va incadra in categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

TABELUL CU iNCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

_ Factorii analizati Caract. | Punctaj | Categoria geotehnica |
| Conditiile de teren | Terenuri bune | 2 .
| Apa subteranda B | Fara epuismente |
' Clasificarea constructiei dupa cat. '
_ de importana | Redusa 2

Vecinatat | Fara riscuri ] 1 i

Zona seismica de calcul | ag=0,20g | 2 - - |
_Riscul geotehnic - /| Redus | 8 | 1 |

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice i urmarirea
antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor

fi utilizate in proiectare, in faza P.U.D.
in urma lucrarilor geotehnice realizate s-au determinat succesiunea si caracteristicile

geotehnice ale straturilor geologice. Forajul executat a pus in evidenta o stratificatie caracteristica

regimului aluvionar. Depozitele interceptate se caracterizeazé prin capacitate portanta buna.
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in faza P.U.D. se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

- Pentru fundatii directe in functie de amplasamentul constructiilor, se vor lua in considerare

oresiuni _conventionale de baza Pconv, ce se incadreazd intre 300 kPa si 400 kPa

(corespunzétoare pentru fundatii avand latimea talpii de B = 1,0 m si adancimii de fundare fata de
nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m). Pentru latimea reald a talpii si adancimea de fundare
aleasa, Pconv se calculeazé conform STAS 3300/2 — 85. Presiunea conventionala de calcul la cota
minima de fundare Df=1,10m (consideratd de la suprafata terenului natural) se calculeaza cu
formula: Pconv = P'conv + Cs + Co, kPa, in care P'conv reprezinta valoarea de baza a presiunii
conventionale pe teren. La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va

respecta conditia: Pef < Pconv — pentru incarcari centrice, Pef fiind presiunea medie verticala pe

talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din grupa fundamentala.

- Adancimea de inghet (Figura 1) in zona se situeaza intre -1,00 ... -1,10 m (STAS 6054-85).
- Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in tipul Il, cu

indicele de umiditate Im = 0 ... 20 (Figura 2).
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| Figura 2. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de repartitia dupa indicile de

Figura 1. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de adancimile maxime de fnghet

conform STAS 6054-85.

umiditate Im a tipurilor climaterice.
|

- Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colf Tc = 0,7s (Figura 4).
- Hazardul seismic pentru proiectare (Figura 3) descris de valoarea de varf a acceleratiei

orizontale a terenului (ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referintd (IMR) de
100 de ani corespunzitor starii limitd ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei

terenului pentru proiectare este de ag = 0,20g (m /s?).
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Figura 4. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control

. Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei ?
(colt), TC a spectrului de raspuns

! terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 100 ani

- Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de

referinta ale presiunii dinamice a vantului. Zona orasului Sfantu Gheorghe se incadreza valoarea de

referinta ale presiunii dinamice a vantului, gb = 0,6 kPa (Figura 5).

qb = 0.6 kPa  gb=0,7kPa

Figura 5. Zonarea teritoriului Roméniei n termeni de
valori de referinta ale presiunii dinamice a vantuiui.

- Conform normativului CR 1-1-3-2005 (Figura 6), incadrarea zonei cercetate in arealul de

calcul a valorii incarcariidate de zapada pe sol este de 2,0 KN/m2 . Aceasta valoare corespunde

unui interval mediu de recurentd IMR = 50ani, sau echivalent unei probabilitdti de depasire intr-un

an de 2% (sau probabilitili de nedepdsire intr-un an de 98 %).
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Figura 6.Incadrarea zonei cercetate in arealul de

calcul a valorii incarcérii date de zapada.

- Incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatiile lor coezive si modul de comportare

la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

V. CONCLUZII S| RECOMAN DARI 5

Prezentul studiu geotehnic ofera date preliminare privind conditile geotehnice de fundare,
bazandu-se in principal pe datele oferite de forajul executat in aceasta faza de cercetare.
— —  Conditiile de fundare-si de executie-a constructilor se vor definitiva-in urma realizarii-studiilor
geotehnice detaliate, insotite de determinari si analize de laborator, efectuate pe probele prelevate

din lucrari.
Forajul executat a pus in evidenta o stratificatie caracteristicd regimului aluvionar.

Terenul se prezintd orizontal. Cercetare geotehnica a stabilit, ca terenul de fundare este
stabild, nu se cunosc antecedente pentru alunecari de teren, nu se gasesc goluri carstice, hurube
sau saruri solubile. Depozitele interceptate se prezintd cu capacitate portanta buna.

Adancimea optimé de fundare si modul de fundare (de exemplu fundarea directa sau de
adancime) se va stabili de la caz la caz, pentru fiecare obiectiv in parte, conditiile de fundare fiind
relativ uniforme pe toatd suprafata a terenului vizat. Dupé stabilirea adancimii si solutiilor de fundare
se vor determina presiunile de calcul pentru dimensionarea fundatiilor. Pentru fundatii directe in
functie de amplasamentul constructiilor, se vor lua in considerare presiuni conventionale de baza

Pconv ce se incadreaza intre 300 kPa - 400 kPa.

Prezenta documentatie se va folosi numai in faza P.U.D.
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S.C. GEODAS.R.L.

Localitatea: Mun. Sfantu Gheorghe

SF. GHEORGHE Punct de lucru: str. Armata Romana, nr. 57A
Cota: 535,35 m
Fisa forajului FG- 1. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fatd de | Gros. | Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului péméntului
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