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STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU

"SALON $I SERVICE FORD"

SF. GHEORGHE (D.N. 12), JUDETUL COVASNA

(pr. nr. 428 / 2009)

BENEFICIAR: INTOCMIT:
S.C. COMERT BOGYO S.R.L. S.C. GEMINEX S.R.L.
Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe
CONTINE:

¢ Memoriu geotehnic

¢ Harta geologica a zonei sc. 1: 200000

¢ Plan de situatie cu localizarea lucrarilor sc. 1: 1000

¢ Fisa forajului FG 1 sc. 1: 50

Test de penetrare DPL 1 sc. 1: 30



REFERAT GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului; SALON SI SERVICE FORD

Localizarea: langa DN 12, la sud de Sf. Gheorghe
Beneficiarul investitiei: S.C. COMERT BOGYO S.R.L., Sf. Gheorghe
Proiectant general: S.C. BIRO PROIECT S.R.L. — Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 428/2009, pentru clarificarea parametrilor geotehnici
ai terenului de fundare, s-a prevazut executarea unui foraj geotehnic in sistem
semimecanic cu gnec si o penetrare cu penetrometru dinamic usor pe amplasamentul
viitoarei constructii.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Constructia proiectata cuprinde o hala de prezentare si ateliere service
auto.

Categoria de importanta a constructiei ( H.G. 766-97) este C (normala);

Clasa de importantd a constructiei dupa STAS 10100/0-75 este lll (medie);

Claga de importanta seismica a constructiei dupa Normativul P 100-1/2006
este lll (normald);

Fundatiile vor fi de tip izolat sub stalpi. Suprastructura va fi alcatuitd din
stalpi si grinzi metalice. Inchiderile laterale si invelitoarea vor fi realizate din
elemente usoare (panouri metalice termoizolate)

Conform “Normiativ intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice
pentru consiructii” (indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadreaza in categoria
geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

3. CONDITII NATURALE

Zona investigatd se situeaza pe terasa din stanga a raului Olt, in partea
sudica a municipiului Sf. Gheorghe, 1anga Chilieni. Amplasamentul a fost teren
agricol si este inconjural de asemenea de terenuri agricole.

Din punct de viodere geologic-structural zona reprezinta extinderea spre
nord a Depresiunii Tara Barsei. Sistemul depresionar este de origine tectonica,
scufundatd de-a lungu! unor falii marginale.




in pliocen-pleistocen sistemul depresionar a fost colmatat cu depozite de
molasa in facies lacustru (argile, marne, nisipuri fine) si fluviatil-lacustru (nisip
mediu-mare, pietris cu intercalatii argiloase). Succesiunea se Incheie cu depozite
deluvial-protuviale si aluvionare holocene.

Terasa este alcatuitd din depozite nisipoase, pe alocuri cu intercalatii de
pietrig, predominant de natura piroclastitelor andezitice, transportate din sudul
Muntiilor Harghita si resedimentate de-a lungul raului. Grosimea acestor depozite
ajunge la 20 - 30 m. La suprafatd sunt acoperite de un orizont deluvial-proluvial
de culoare cafeniu-galbui alcAtuit din nisip fin-mediu, nisip prafos, praf nisipos,
nisip argilos (1.5 — 4.00 m grosime).

Nive!l apei subterane nu a fost interceptat in foraj, fiind situat in aceastad
zona la adéncime mai mare. intre 15 - 20 m.

4. REZULTATELE CERCETARILOR

Terenul de fundare a {ost investigat prin intermediul unui foraj semimecanic cu
snec @ 75 mm, cu adéncimea finald de 2.60 m s$i o penetrare cu penetrometru
. dinamic uscr pana la adancinieca de 3.00 m. La adancimile mentionate lucrarile s-au ..
blocat in depozitele grosiere 2 pietris, nisip.

La data executarii lucrarilor terenul a fost amenajat (solul a fost indepartat si
terenul a fost acoperit cu un «frat de piatra sparta cu criblura, compactata).

Astfcl in lucrari s-a inlerceptat urmatoarea stratificatie:

0.00-0.20m  Sirat de umplutura (piatra sparta cu criblura, compactata)

020-090m  As«ila nisipoasa brun inchisa

0.90—-1.70m  MNuip slab argilos brun, slab coeziv, cu aspect macroporos
st 'ngat in firigoare de caicit

1.70-260m  PMip slab argilos brun, slab coeziv

2.00-3.00m  Potris cu nisip (informatie indirecta, din penetrare)

fn fuerar nu s-a interplat apa subterana, aceasta situandu-se la adancimea
de 15-20 m.

5. CONDIT!I DE FUNDARE Sl RECOMANDARI

Coniorm celor mentinate mai sus, pamanturile interceptate in foraje se
incadreaza in categoria tercivrilor bune pentru fundati.

Pent1 dimensionar-a fundatiei in aceste pamanturi se poate lua in
considerare valoarea de L 1 a prosiunii conventionale de 270 kPa.

Valeorea de baza o nresiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1.0 gi sdancimea de fundare fatid de nivelul terenului
sistematizo® D; =2,0 m. Protru alte [atimi ale talpii sau alte adancimi de fundare,
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presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform Normativulu? P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului a,este 0,20 g iar perioada de control (colt) Te este 0,7 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupd modul de comportare la s3pat,
conform indicatorului “ Ts — 1981", este prezentata pe fisa geotehnica a forajului.

inainie de turnaren betonului in fundatii se va solicita asistentd geotechnica
pentru verificarea terenului /2 fundare.

geol. Fekete Tibor
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s.c. GEMIINEX s.r.L. st. Gheorghe
520068 Str. Infratirii_ 2/1/A/20, tel/fax 0267-310232; 0745-046895

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
"SALON S| SERVICE FORD”, SF. GHEORGHE (D.N. 12), JUDETUL COVASNA

HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

DATA :

PR. NR. 428 / 2009 dupa Harta Geologicd sc. 1: 200 000, |.G.G. Bucuresti septrembrie, 2000
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DENUMIREA LUCRARIL: Studiu geotshnic pentiu
*Salon si servics FORD”

LOG S1. Gheorghe (DN 12), jud.
s0. GEMINEX o1 e O e LAk u.R.Lf‘Jasna

580062 Sf. Gheorghe S1. Gheorghe
str. nfatii or. 21A20  (NEROERTL SEVEID0 45 .00.2000
teiffe: 0267 -310232  \DIAMETRUL FORAJULUE 75 mm
mobil: 0745 - 046885 METODA DE FORAJ: semimecanic
INTOCMIT: geol. Feketa Zsombor
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S.C GEMINEX SR.L ~ 8 Gheorghe

My akims V74 NN
Dynamic probing V1.00
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TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: SALON SI SERVICE FORD
Localizare: SF. GHEORGHE (DN.12), JUDETUL COVASNA
Beneficiar: S.C. COMERT BOGYO S.R.L., SF. GHEORGHE

Datele technice ale echipamentului utilizat (DPL, A=I10 c¢m?)

Referinte normative SR EN IS0 22476-2
Masa berbecului 10 Kg
Indltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 1 Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominala la baza conului 10 cm?
Lungime tija de batere Il m
Masa tijé de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0.10 m
Numir lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 ©
OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor




S.C. GEMINEX S.R.L.

SF, GHEQRGHE
Telffax 0267-310232. mobil 0745-0468385

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1

Utilised equipment.., DPL - 10
NO. OF BLOWS PER TIP DIAGRAM-Rpd

Custormer : 5.C. COMERT BOGYQ S.R.L. - SF. GHEORGHE Date 1 17-09-2009
SALON SI SERVICE FORD
Scale 1:30

Site :
Locatlon : SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
No. of blows tip penetration Ropd (Mpa) Stratigraphic interpretation
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