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Adresa amplasamentuluj: str. Szilveszter Lajos, mun. sf. Gheorghe, jud. Covasna.

Etapa de realizare a lucrarii; P.U.Z.
Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Plan de situatie.

Unitatile care ay Participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de Specialitate; S.C. GEODA S.R.L- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4;

Telffax: 0367 — 620 154; tel.: 0746 046 896.

Determinérile si_incercdrile de laborator ay fost executate n Laboratoryl geotehnic

S.C. AZOLIB SRL - Miercurea Ciug, str. Brasovului 123, judetul Harghita,

In faza actuals au fost executate urmatoarele lucrari:
- documentare §i recunoasterea amplasamentului, asistenta geologica:
- doua foraje geotehnice (FG-15iFG-2):;

- interpretarea §i  sintetizarea informatiilor cy caracter geomorfologic, geologic,
hidrogeologic si geotehnic din perimetru,



Studiul este sustinut tehnic prin anexele:
Plansa nr. 1. Plan de incadrare in Zona, sc. 1: 5 000:
Plansa nr. 2. Harta geologics a perimetrului Sf. Gheorghe, sc. 1: 200 000;
Plansa nr. 3. Plan de situatie cy amplasamentu| lucrarilor, sc. 1: 500;

Plansa nr. 5. Sectiunea geotehnics 1-1',sc. 0. 1: 100, v, 1: 100;

L1. AMPLASAMENTUL

Adresa amplasamentului: Sf. Gheorghe, identificat prin CF nr. 38817, 38815, 388186, nr. Top.

Cad. 38817, 38815, 38816 ( conform planselor nr, 1 sinr. 3).

Il. CONDITII NATURALE
I.1. Date privind morfologia gi topografia terenului

Perimetrul se situeaza in zona sudica a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinului
Sf. Gheorghe, finut care reprezint digitatia Depresiunii Térii Barsei. Terenul se afl3 pe versantul
drept al rauluj Olt, la o distanta de cca. 550 m de albia raului.
Comform ridicarii topografice, altitudinea in zona se situeazs intre 517,50 — 518,50 m.
Terenul se prezints cvaziorizontal.

carstice, hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative
asupra constructiilor.

I1.2. Date privind geologia zonei
Stratigrafia perimetrului

dezvoltate in facies de flig (formatiuni larg dezvoltate |g suprafata in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase
$i conglomerate, de varsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.



Pleistocenul: Pleistocenul in Zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
pliocenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva. Plejstocenul

depresiunii, sunt Cutate, faliate g incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic.
Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene Nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice ay afectat o
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.
Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului ny sunt afectate de fracturi, ele
acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale,

I.3. Incadrarea prealabila a lucrarii (categorie geotehnica):

In urma analizei datelor geologo - tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a
lucrarii: Categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

lll. SINTEZA INFORMA]’IILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
1. Volumul de lucrari realizate

In faza actuals S-a8 executat doua foraje geotehnice ( FG-1 $i FG-2 ), prelevari de probe si
asistents geologica.



.2, Metodele, utilajele si aparatura folosite

Foto 1. Aspectul terenului investigat cu instalatia de foraj geotehnic,

lIL.3. Datele calendaristice efectuirii lucrérilor de teren
Lucrarile de teren $-au efectuat in luna ianuarie 2022.

1.4, Stratificatia pusa in evidents

prezentand variatji pe verticala.

in faza actuals a fost executat un foraj geotehnic:

succesiune litologica:

0,00 - 0,60 - Sol vegetal

0,60-1,40- Argila prifoasa neagra ( materiale vegetale )

1,40 - 1,70 - Argila cenusie

1,70-2,20 - Nisip

2,20-5,00 - Pietris

Adancimea finaly a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat |Ia

adancimea de -1,70 m. Nivelul piezometric s-a stabilizat la adancimea de -1,20 m.




Forajul geotehnic FG - 2, prezentat in plansa nr, 04.2, 7 interceptat urmatoarea
succesiune litologics:

0,00- 0,60 - Sol vegetal

0,60-1,50 - Argila prafoass neagra ( materiale vegetale )

1,50-1,70 - Argild cenusie

1,70 - 2,00 - Praf nisipos cenusiu

2,00-250- Nisip mediu cu materiale vegetale

2,50-5,00- Pietris

Adéncimea finalg a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat Ia

adancimea de -2,30 m. Nivelul piezometric s-3 stabilizat la adancimea de -1,20 m,

lL.5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuje la  conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuala de 8°C; media temperaturilor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii julie de 17,8°C.

existente;
— Acviferul din complexul pliocen - Cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber sau
sub presiune. In acviferyl din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:
— Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizata pe Ia capetele
de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.
- Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din
precipitatii si din principalele cursuri de apa.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de -1,70 m in forajul FG-1 si la adancimea
de -2,30 min forajul FG-2. Nivelu piezometric s-a stabilizat la adancimile de -1,20 m.
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lil.6. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, se constata variatji

in caracterul chimic al apelor. Nu s-a prelevat proba de apa pentru analizele chimice. Apele freatice
din zon4 nu sunt agresive.

Riscul de atac chimic: apa subterans din zona nu prezints agresivitate asupra betoanelor,

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE F UNDARE
IV. 1. Incadrarea definitivs a lucrarii (categorie geotehnici)
va incadra in categoria geotehnics 2, risc geotehnic moderat,

TABELUL cu INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

—__Factorii analizati . Caract. |- Punctaj __Categoria geotehnics |
- Conditiile de teren ——— | Terenuri dificile / medi | 6/3 | e ]
Apa subterans — . Cuepuizmente normale SO S e ]
Clasificarea constructiei dupd cat. | '

_deimportanty ————  Redusa e sl b e
Vecinatati Pl — . Féararscuri T - S I el
' Zona seismica de caleul —~—29=020g T A 1 e
Riscul geotehnic — [ Moderat 13/10 x

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Scopul  studiului geotehnic a fost Clarificarea conditiilor geotehnice $i Urmadrirea
antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor
fi utilizate in faza PUZ.

In urma lucrarilor geotehnice realizate s-a determinat Succesiunea si Caracteristicile
geotehnice ale straturilor geologice. S-a conturat o succesiune litologica, care reprezinta un
complex caracteristic pentru depozite aluvionare, format din depozite necoezive si coezive,
acoperite de un nivel de so| vegetal.

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:
Valoarea de baza ale presiunii conventionale de calcuy| Pconv de bazj variaza intre 150 kPa

$i 250 kPa (pentry l&timea reals a talpii si adancimea de fundare aleass, corectiile de rigoare se vor
aplica conform NP 112-14). Presiunea conventionalad de calcul Ia cota minima de fundare Df =1,10
m (considerats de Ia Suprafata terenuluj natural) se calculeaz3 cu formula: Pcony = P'eonv + Cg +

Co, kPa, in care P'conv reprezinta valoarea de bazi a Presiunii conventionale pe teren. La




- pentru incarcari centrice; Pef fiind presiunea medie verticald pe talpa fundatiei provenits din
incarcarile de calcul din grupa fundamentals.

Pana la adancimea de -3,00 m ay fost interceptate formatiuni cu Capacitate portants
scazuta, improprii pentru fundare directs

Adéncimea de Inghet in zons este la -1,10 m (STAS 6054-85).
Din punct de vedere seismic tereny| are perioada de colt Tc = 0,7s.

Figura 1, Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei Figura 2. Zonarea tentariului Romaniel in termeni de pericada de contral
ferenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand Intervaiul mediu de recurents (colt), TC a spectrului de raspuns

IMR = 100 ani

azardul seismic pen roiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale g
terenului (ag), determinats pentru intervalul mediu de récurenta de referints (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limitg ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea acceleratiei terenuluj
Pentru proiectare este de 29 =0.20g (m/s? ).

Nivelul apei freatice g fost interceptat |5 adancimea de -1,70 m in forajul FG-1 sj |a
adancimea de -2,30 min forajul FG-2.

"Incagrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatiile lor coezive $i modul de comportare
la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

V. RECOMANDAR]

Pag. 7 din §




considerare in faza PUZ.
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Holocen superior
Holocen inferior

Pleistocen superior

| Pleistocen inferior

Cretacic
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