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I. DATE GENERALE
I.1. Denumirea proiectului
INTOCMIRE P.U.Z. - ,Zona Orké”; MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUD.
COVASNA
1.2. Beneficiar

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
1.3. Proiectant general

1.4. Proiectant de specialitate
S.C. GEOMONT TA S.R.L.

1.5. Faza de proiectare

P.U.Z. — pian urbanistic zonal
1.6. Scopul studiului geotehnic

Prezentul studiu geotehnic stabileste conditiile de fundare, in faza P.U.Z.,

pentru locuintele mici, functiunile complementare, drumurile, platformele pietonale si
parcarile ce urmeaza a se executa in ,zona Orkd” din municipiul Sfantu Gheorghe, jud.
Covasna.

1.7. Amplasamentul lucrarii

Amplasamentul in studiu este situat in nord- vestul localitatii, pe un teren in
pantd, partial terasat, identificat prin CF nr. 25393, 24277, 224276, 25534, 38930,
38941, 25541, 25533, 24281, 38940, 35941, 38927, 24354, 26967, 24350, 31633,
24366, 25540, 25397, 32589,29738, 25049, 32590, 36176, 25532,32588,36618 in
suprafaté totala de 445982 mp.

Il. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

II.1. Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este incadrat in zona de
macroseismicitate /=7, pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii
de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93 (Fig.1).

S.C. GEOMONT TA S.R.L.
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_Fig.l. Harta zonarii seismice
@ Locatia studiului geotehnic

Din punct de vedere seismologic zona are o structurd geologica relativ noud,
formata din terenuri deformabile, de consolidare medie, valoarea de varf a acceleratiei
pentru perimetrul dat este ag = 0.20g, conform P100/2014, (Fig. 2), pentru cutremure
avand mediul de recurentd IMR = 225 de ani; valoarea perioadei de colt este: Tc = 0.7s,
conform P100/2014, (Fig. 3).
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11.2. Cadrul geomorfologic si date geologice generale

Perimetrul cercetat este situat pe treapta Tnaltd a marii depresiuni tectonice
intramontane a Bragovului - ,Golful Sf. Gheorghe” - in apropierea contactului cu
versantul estic al Muntilor Baraolt. Relieful, cu altitudini cuprinse intre 550 si 600 m, este
reprezentat In aceastd zond de méguri si coline piemontane marginale a céror versanti
au diferite grade de inclinare: de la pante slab inclinate la pante abrupte ce depasesc
45°, cu dezagregari active, surpari efc.

Formele de relief sunt dezvoltate, in cea mai mare parte a perimetrului cercetat,
pe formatiuni cuaternare constituite predominant din argile si argile marnoase cu
intercalatii de terenuri nisipoase. in partea sud- vesticd al amplasamentului apar
depozite cretacice reprezentate de gresii dure ce au fost exploatate in cariera din zona,
inchisd in prezent. In urma proceselor de dezagregare si alterare a rocii de baz3, spre
suprafata terenului s- a format o cuverturd deluvial- coluviald formata predominant din

terenuri coezive (prafuri argilos nisipoase, nisipuri argiloase,etc.).
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11.3. Date geotehnice

Forajele executate pe amplasamentul in studiu au pus in evidentd urmatoarea
succesiune litologica:

e Sub o patura de sol vegetal sau de umpluturi eterogene siab compactate, ce nu
pot fi luate in calcul ca teren de fundare, s- a intalnit 0 succesiune de terenuri
coezive (argile nisipoase, prafuri argiloase, prafuri argilos nisipoase etc.) aflate
predominant in stare consistentd. In forajele FG-1, FG-2 si FG-4 in masa
terenurilor argiloase apar intercalate lentile subtiri de terenuri nisipoase, cu
umiditate ridicata si consistenta scazuta.

Valorile orientative ale caracteristicilor de rezistentd pentru argile si prafuri
consistente sunt urmatoarele: greutatea volumica (y) = 1.95- 2.00 g/cm?, unghiul
de frecare interna (@) = 21- 24°, coeziunea (c) = 10- 25 kPa. Valorile orientative
de calcul pentru modulul de deformatie liniara E sunt cuprinse intre 11.000 si

14.000 kPa (terenuri cu compresibilitate medie).

1.4. Cadrul hidrografic si hidrogeologic

Amplasamentul in studiu este delimitat spre nord de albia paraului Debren ce- si
are izvoarele sub creasta principald a M. Baraolt si se varsd in Olt dupa ce strabate
municipiul Sf. Gheorghe. Cursul de apa este incadrat de maluri Thalte in care sunt
semnalate degradari si surpéri de teren.

In versanti apa subterana apare sub form& de infiltratii de pants, mai ales dupa
perioade cu exces de umiditate. Acestea se scurg, spre baza versantului, pe suprafata
stratelor coezive.

Pantele slab finclinate sunt caracterizate prin spalare accentuatd si siroire
incipienta, iar cele moderat si puternic Tnclinate prin spalare puternica, siroire accentuata
si torenti incipienti. Pantele foarte puternic inclinate sunt caracterizate prin spalare si
siroire excesiva si torentialitate puternica.

Forajele executate au inerceptat infiltratii de apa intre 0.20 si 2.20 m in FG-1,
intre 0.20 si 1.80 m in FG-2, la 0.80 m in FG-3 si intre 0.20 si 2.50 m in FG-4.

Dupa perioade cu exces de umiditate si primdvara cénd se topesc zapezile,
infiltratii temporare cu debit scazut de apa pot sa apara intre patura de sol vegetal si

deluviile argiloase cu permeabilitate scazuta.

S.C. GEOMONT TA S.R.L. “




INTOCMIRE P.U.Z. - ,,Zona Orké”
SRRV VR e e M=o LU FEOm 1/UNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

11.5. Date climatice

Clima din zona amplasamentului in studiu are un specific temperat- continental,
caracterizdndu- se prin nota de tranziie intre clima temperatd de tip oceanic si cea
temperata de tiAp continental: mai umeda si rdcoroasa in zonele de munte, cu precipitatii
relativ reduse si temperaturi usor scazute in zonele mai joase. Temperatura medie
multianuala a aerului este de 7.6TC, temperatura maxim a absoluta fiind de 37C in luna
august. Umiditatea aerului are vatori medii anuale de 75%. Precipitatiile atmosferice au
valori de 600- 700 mm/an. Vantul la sol are directii predominante dinspre vest si nord-
vest si viteze medii cuprinse intre 1.5 si 3.2 m/s.

Adancimea maximéa de inghet a terenului natural din zona perimetrului in studiu,

de care trebuie s& se {ind seama la proiectarea fundatiilor, conform STAS 6054-85 este
de 1.00- 1.10 m.
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Fig. 4. Harta cu adancimile de inghet

I1.6. Incadrarea in zone de risc natural

In zona apelor curgitoare malurile pot fi afectate de fenomene de alterare si
eroziune verticald sau in adancime, respectiv laterala sau de mal. Efectul acestor
fenomene este mai accentuatd in zonele in care Tn masa terenurilor argiloase sunt
intercalate lentile nisipoase, care in timpul viiturilor pot fi antrenate si spalate, producénd
astfel fenomene de afuiere. In zona paraului Debren sunt semnalate fenomene de

instabilitate Th maluri.

S.C. GEOMONT TA S.R.L.
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Infiltratiile de apa in versantii moderat si puternic inclinati, dezvoltati pe terenuri

argiloase, pot declansa fenomene fizico- geologice (ex. alunecari de teren, surpari de
teren). Intre constructiile existente si albia paraului Debren sunt semnalate surpari si
alunecari de teren superficiale, datorite cérora se impune a se lua o serie de masuri care

sd asigure stabilitatea terenului din zona perimetrului cercetat.

IV.2. Recomandari privind addncimea si sistemul de fundare
Luand in considerare conditile naturale mai sus mentionate, la proiectarea

locuintelor si a functiunilor complementare se vor lua in calcul urmatoarele date:

A. Pante slab inclinate

Se poate funda in stratele formate din praf argilos, praf argilos nisipos si argila
nisipoasé, aflate in stare consistenta, incepand de la adancimea de 1.20 m fata de cota
terenului natural.

Adancimea minima de fundare este impusad de adancimea maxima de inghet a
terenului natural si de grosimea umpluturilor eterogene slab comactate ce nu pot fi luate
in calcul ca teren de fundare.

Valorile presiunii conventionale vor fi cuprinse intre 200 si 250 kPa, in functie de
consistenta terenului.

in cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie
respectate urmatoarele conditii:

- la incércdri centrice: presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din

incarcarile de calcul din gruparea fundamentala pef £ peonv Si presiunea medie verticala
pe talpa fundatiei provenitd din incarcdrile de calcul din gruparea speciala
p'ef < 1.2 p conv.

- la_incércari_cu excentricitidti dupa o singura directie: p ef max £ 1.2 pconv in
gruparea fundamentala Si p'ef max £ 1.4 pconv Tn gruparea speciala.

- la_incdrcéri _cu excentricitdti dupa ambele directii: p ef max. £ 1.4 pconv in

gruparea fundamentala si p'efmax. £ 1.6 pconv In gruparea speciala.

Valoarea presiunii conventionale corespunde pentru fundatii avand latimea talpii
B =1.00 m.

Corectia de Idtime se determina cu relatia:

S.C. GEOMONT TA S.R.L. n
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CB :;conv Kl (B_l)

unde:
- K; coeficient - pentru nisipuri prafoase si pamanturi coezive, K4 = 0.05

- B latimea fundati

e La elementele constructiilor supuse actiunii umiditdtii terenului se vor prevedea
izolatii hidrofuge.

e Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de precipitati din zona
constructiilor, prin masuri adecvate (trotuare de garda, scocuri si burlane
racordate la rigole de scurgere, etc.). Mentiondm ca@ acumularea apelor in zona
fundatiilor incastrate Tn terenuri coezive cu permeabilitate scazutd poate
determina aparitia fenomenelor de igrasie i diminuarea calitatilor geotehnice ale
terenului.

¢ 1In cazul in care constructile vor avea subsol, pe laturile din amonte, datorita
infiltratiilor de apa ce apar dupa perioade cu exces de umiditate, se vor prevedea

retele de drenaj ce vor fi adancite sub pardoseala si racordate la canalizare.

B. PANTE PUTERNIC INCLINATE SITUATE iN APROPIEREA CARIEREI DE
GRESIE

Pentru a se asigura stabilitatea constructiilor, fundatiile vor fi incastrate minim 30

cm in stancd. Nu se vor amplasa constructii in imediata apropiere a peretilor carierei.
Distanta minima la care se pot executa constructii se va stabili in functie de diferenta de
nivel a peretilor carierei si gradul de alterare a rocii.

in zonele cu versanti moderat si puternic inclinati, se vor executa lucréri de
protejare a taluzurilor ce vor fi create si rdmén “la zi” pentru evitarea fenomenelor de
eroziune si de pierdere a stabilitatii. In cazul in care taluzurile nu pot fi amenajate sub un
unghi care sa le asigure stabilitatea, la baza lor se vor prevedea ziduri de sprijin ce vor fi

Tncastrate corespunzator in teren, sub posibilele planuri de cedare.

C. PANTE PUTERNIC INCLINATE SITUATE iN APROPIEREA PARAULUI
DEBREN

S.C. GEOMONT TA S.R.L. “
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Nu se recomanda a se amplasa constructii in aceasta zona, datoritd fenomenelor
de instabilitate a terenului (alunecari, surpari) semnalate in prezent. Aceste fenomene
pot sa reapara si sa se extinda datoritd eroziunii exercitate de ape sau executdrii unor
sdpaturi adanci. Mentiondm cé in zona forajelor FG-1, FG-2 si FG-4 au fost interceptate
infiltratii puternice de apa, deasupra stratelor de argila cu permeabilitate scazuta, la
adancimi cuprinse intre 1.20 si 2.50 m, creand posibile planuri de cedare a paméntului.
Rezolvarea stabilitdtii se poate face doar contdndu-se pe posibilitatea de conlucrare a
constructiilor cu versantul prin realizarea fundatiilor sub posibilele planuri de cedare, prin
eliminarea corespunzatoare a apelor de suprafata si subterane din zona si prin

executarea unor ziduri de sprijin care sa asigure stabilitatea taluzuriior ce se vor crea.

Pentru a se asigura stabilitatea constructiilor situate in amonte de aceasta zona
se impune ca in aceastd zona sa se ia masuri de consolidare a malurilor paraului si
ogaselor existente, captarea izvorelor si drenarea de suprafatad si adancime a apelor.
Acestea se impun mai ales in zonele n care malurile sunt puternic inclinate si prezinta

diferente mari de nivel si in zonele in care apar infiltratii puternice de apa.

DRUMURI
Inclinarea taluzurilor la ramblee si deblee va fi cuprinsa intre 1.0/1.0 si 1.0/1.5 in
functie de natura litologica a terenului.
Pentru dimensionarea sistemului rutier se vor utiliza urméatoarele valori ale
modulului de elasticitate dinamica a terenurilor din patul drumului:
Pentru terenuri coezive (P3- P5) — Ep= 50- 80 mPa.

Pentru umpluturi omogene — Ep = 30-45 mPa.
Valoarea coeficientului lui Poisson este cuprinsa intre 0.30 si 0.42.

Pentru realizarea unor conditii hidrologice favorabile complexului rutier, se vor lua
urmatoarele masuri :
o in toate zonele in care drumul se afld in debleu sau la nivelul terenului, se vor
prevedea lucrari de colectare si evacuare ale apelor provenite din precipitatii si
topirea zapezilor (santuri si rigole cu pante corespunzatoare, podete tubulare sau

canale de evacuare in zonele in care apa stagneaza in prezent);

S.C. GEOMONT TA S.R.L. n
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Se recomanda impermeabilizarea santurilor si rigolelelor si pereerea sau pavarea
santurilor de garda;

Se vor intercepta infiltratile de apa din amonte prin drenuri longitudinale, pe
sectoarele de debleu sau in profil mixt;

Mentiondm ca eliminarea corespunzatoare a apelor din zona asigura stabilitatea
taluzurilor existente.

Pentru evitarea siroirilor, eroziunilor si a unor eventuale fenomene de pierdere a
stabilitafii, se vor executa lucrari de protejare a taluzurilor ce se creaza de-a
lungul drumului. Protejarea taluzurilor executate in terenuri padmantoase se face
prin lucrari de naturd biologicd sau mixte (caroiaje) iar a celor executate in
terenuri semistédncoase prin lucrari de constructii - plase metalice ancorate sau
plase torcretate.

La taluzurile executate in roci puternic degradate sau in terenuri necoezive,
protejarea se poate realiza prin ziduri de captusire si protectie sau prin pereu.

In cazul taluzurilor cu diferente mari de nivel, in care sunt semnalate fenomene
de instabilitate, se vor prevedea lucrari de sustinere structurale, dimensionate sa
preia impingerile exercitate de masa de pamant (ziduri de sprijin de greutate, din
beton armat, piloti, coloane, etc.), fundatiile vor fi incastrate corespunzator, sub
posibilele planuri de cedare a pamantului.

Pentru dimensionarea zidurilor de sprijin, valorile caracteristicilor geotehnice
utilizate la calculul Tmpingerilor active a formatiunilor acoperitoare sunt
mentionate la punctul [1/1.

Ca masuri constructive, la executarea zidurilor de sprijin se impune protejarea
coronamentului si a parametilor vazuti, drenarea apelor din spatele lor si
prevederea unor rosturi verticale de dilatatie pe lungimea lor. Sapaturile vor fi
executate pe tronsoane scurte, la adapostul spijinirilor. Turnarea betonului in
fundatii se va executa imediat dupa atingerea cotei de fundare. Betonul in
fundatie se va turna aderent de peretii sépaturii, demontand sprijinirile numai pe
masura turndrii betonului. inainte de Tnceperea lucrérilor va fi opritd scurgerea
apelor superficiale spre terenul care se executa lucrarile, prin realizarea desanturi
de garda.

S.C. GEOMONT TA S.R.L. n
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¢ Pentru dimensionarea fundatiilor zidurilor de sprijin si a podetelor (in cazul in care
se vor executa) se vor lua in calcul urmatoarele date: pentru Ds = 1.20 m valorile

presiunii conventionale vor fi cuprinse intre 200 si 250 kPa.

IV.3. Recomandari pentru executia sapdturilor si incadrarea terenului de
fundare dupa taria Ia excavare

Sapaturi cu pereti verticali nesprijini{i se pot executa in cazul terenurilor existente
pe amplasament, cu adancime de pana la 1.25 m (C169-88).

La sapaturi cu pereti in taluz cu adancimi de pana la 3.00 m, panta, definita prin
tangenta unghiului de inclinare fatd de orizontald (tgB=h/b), trebuie sd nu depaseasca
valoarea 1/0.67 in cazul terenurilor coezive(C169-88).

Daca sapaturile se vor executa intr-o perioada cu exces de umiditate, se vor
prevedea epuizmente.

Sapatura la cota de fundare trebuie executatd cu putin timp inaintea avizarii
terenului de fundare. Se recomanda ca ultima portiune de deasupra cotei de fundare, pe
o grosime de 10- 20 cm, sa fie sapata cu putin timp inainte de avizare- turnare beton.
Aceastd masura se impune a fi respectatd mai ales in timpul iernii si in anotimpul ploios

pentru a proteja terenul de fundare.

in_fazaele urmitoare de proiectare, cand se va definitiva
amplasamentul constructiilor, detaliile tehnice si sarcinile pe care
acestea le transmit terenului de fundare, datorita conditiilor naturale
existente se impun a se executa studii geotehnice pentru fiecare
obiectiv in parte.

Brasov, martie 2019 Proiectant geotehnician

Th. Geolog Tanase Emil Adrian

S.C. GEOMONT TA S.R.L. n
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Nr.si | Nivelul
adancimea apei
probelor m)

Cota stratului

fata de Grosimea

0.00 0.00
nivelut | foraj
marii (m)

stratului

{m)

Stratificatia

Denumirea straturilor

Mentiuni

Umplutura eterogena;

Praf argilos, cafeniu, consistent spre vartos;

=2 Argila nisipoasa, cafenie, consistenta spre vartoasa.

4.50

AEAOMONT

Denumire proiect:
INTOCMIRE P.U.Z. - ZONA ORKO

SC GEOMONT T.A. SRL

Str. Decebal Nr.52, Brasov, 500334;
Tel/Fax: 0268 315 320; Mobil: 0745 042 551;
E-mail: geomont_fa@yahoo.com
Web: www.geomont.ro

MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

Faza:
PUZ

Beneficiar

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect nr.:
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