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MEMORIU GEOTEHNIC

L DATE GENERALE

Denumirea proiectului:  P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE $I SERVICII
CHILIENI
Localizarea: sat Chilieni, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Beneficiarul investitiei: Balogh Zsuzsanna, Parohia ortodoxa,
Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant general: , Sf. Gheorghe
Faza de proiectare: studiu geotehnic

Conform contractului nr. 1073/2017, pentru clarificarea conditiilor de
fundare pe amplasamentul studiat in P.U.Z. a fost executat un foraj geotehnic (Tn
sistem uscat, semimecanic) si un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-
10).

Probele prelevate din foraj au fost analizate in Laboratorul Geotehnic al
S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA PROIECTATA

Prezentul proiect isi propune introducerea in intravilan a unei suprafete de
teren de ~ 7500 m?, in vederea infiintarii unei zone de locuinte si servicii.

Categoria de importantd a constructiei ( H.G. 766-97) este D (normald);

Clasa de importantd seismicd a constructiei conform Normativului P 100-
1/2013 este IV.

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’
(indicativ NP 074/2014) lucrarea se incadreaz& in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus.
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3. CONDITII NATURALE

Amplasamentul studiat in P.U.Z. se situeazd la extremitatea sudica a
satului Chilieni, apartindtoare municipiului Sf. Gheorghe, langd DN 12, in
apropierea intersectiei acestuia cu DJ 103B.

Din punct de vedere geologic zona apartine depresiunii Sf. Gheorghe, parte
a depresiunii intramontane Tara Barsei, de origine tectonicd, colmatatd cu
depozite pliocene-pleistocene.

Din punct de vedere geomorfologic incinta este amplasatd pe terasa
formatéd din depozitele conului de dejectie a raului Olt, care se extinde de la
Malnas pana la Chichis pe malul stdng si care in urma coborarii profilului
longitudinal al raului, a rémas suspendat la in&ltimea de 15 — 20 m. Litologic este
alcatuit predominant din pietris, bolovanis, nisip, cu unele intercalatii agiloase.
Deasupra acestui complex detritic grosier se situeaza un orizont cu granulatie fina
de 2 - 3 m grosime, alcatuit predominant din argila nisipoasa, nisip argilos, nisip
prafos.

Nivelul apei subterane se situeaz& in aceastd zona la adancimea de 15 —
17 m.

4. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

Pentru investigarea conditiilor de fundare au fost executate urméatoarele
lucrari:
- un foraj geotehnic (FG 1) de 5.00 m adancime, Tn regim uscat,
semimecanic (cu snec @ 65 mm)
un sondaj cu penetrometru dinamic usor (tip DPL-10) de 3.00 m
adancime

Stratificatia interceptata de foraj se prezinta in felul urmator:

0.00-0.20 m Sol vegetal;

0.20-1.00 m Argila nisipoasa bruna;

1.00-1.80 m Nisip argilos cafeniu cu firisoare de calcit, plastic consistent
spre vartos;

1.80-2.10 m Nisip argilos brun, plastic vartos;

2.10-5.00 m Nisip mare cu pietris, Tndesat;

Pana la adancimea de 5.00 m in foraj nu s-a interceptat nivelul apei
subterane, acesta situdndu-se la adancime mai mare.
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5. CONDITII DE FUNDARE S| RECOMANDARI

Din cele prezentate mai sus se poate constata ci in zona investigata se
diferentiaza doua orizonturi distincte:

- orizontul superior (pana la adancimea de 2.10 m) este alcatuit din sol
vegetal, argilad nisipoasa si nisip argilos, plastic consistente spre vartoase:

-orizontul inferior (sub adancimea de 2.10 m) este alc&tuit din nisip mare
cenusiu-cafeniu cu pietris, indesat;

Nivelul apei freatice se situeaza n afara zonei de influent3 a fundatiilor.

Fundatiile pot fi incastrate sub adancimea maximé& de inghet, in stratul de
nisip argilos cafeniu, cu firisoare de calcit, plastic consistent spre vartos.

Pentru dimensionarea fundatiilor in acest orizont se poate calcula cu
valoarea de baza a presiunii conventionale de 250 kPa.

Pentru orizontul inferior grosier (nisip cu pietris) sub adancimea de 2.10 m
se poate calcula cu valoarea de baza a presiunii conventionale de 400 kPa.

Valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde pentru fundatia
avand latimea talpii B = 1,0 si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat D;=2,0 m. Pentru alte latimi ale tilpii sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionald se calculeaza aplicand corectiile prezentate in STAS
3300/2-85, anexa B.

Executarea sapaturilor pentru realizarea fundatilor se vor face cu
respectarea masurilor prevazute in Normativul cu indicativ C 169 — 1988.

Pana la adancimea de cca 1.50 m se poate s&pa cu pereti verticali, sub
aceasta adancime se recomanda sprijinirea perefiilor verticali sau executarea
sapaturilor cu pereti in taluz.

Cu lucrarea de sapaturd a fundatiei se va opri cu cca 20 cm deasupra cotei
proiectate pentru prevenirea modificérii proprietatilor terenului de fundare fatd de
cele naturale. Acest strat de 20 cm va fi indepartat numai inainte de turnarea
betonului.

in excavatii se recomanda vibrocompactarea terenului de fundare, aceasta
operatie asigurand Tmbunatatired moderata si uniformizarea terenului de fundare,
contribuind la reducerea tasérilor totale si diferentiale. Tn cursul compactarii se vor
respecta normele de securitate a muncii si se va urmari in special comportamentul
peretiilor excavatiilor.

Avand in vedere prezenta stratului de argila nisipoaséa n partea superioara
a stratificatiei (pdmant practic impermeabil) apele pluviale se infiltreaza greu in
subteran. Pentru prevenirea stagnarii apelor pluviale la suprafata, se recomanda
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amenajarea terenului in jurul constructiilor sau realizarea unui trotuar de garda,
amandoud cu o usoara panta spre exterior.

Adancimea de inghet din zon4 conform STAS 6054-77 este 100. . 110 cm.
Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de VArf a acceleratiei

orizontale a terenului ay este 0.20 g iar perioada de control (colt) T este 0.7 s.

Incadrarea formatiunilor in categorii dupd modul de comportare la s#pat,
conform indicatorului “Ts — 1981”, este prezentata pe figa geotehnica a forajului.

Inainte de turnarea betonului in fundatii se va solicita asistentd geotehnica
pentru verificarea terenului de fundare.

geol. Fekete Tibor

Studiu gealehnic puntru “Alslier, depazit, sere, imprejrmule’, Chillen, jud. Covasna {pr. nr. B12/2011)



S.C. ﬁé‘?ﬂﬂﬁé‘&? S.R.L. Sf. Gheorghe

520068 Str. infrétirii 2/1/A/J20, tellfax 0267-310232; 0745-046895

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU "P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE $I SERVICII CHILIENI",
SAT CHILIENI, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

HARTA GEOLOGICA CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

PR. NR. 107372017 dupd Harta Geologica sc. 1: 200 000, 1.G.G. Bucuresti apggrgaw




DENUMIREA LUCRARII: Studiu gectBhnic

fru
HILIENI"

*P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI SERVICHI N
c r.l. |LOCALIZARE: satChilieni, Sf jud. Covasna
so. GERIIWEE sr BENEFICIAR: Balogh Zsuzsamna, Porine O,
520068 Sf. Gheorghe Sf. eorghe, jud. Covasna
st Infatii nr. 27820 N PROIECT. I0T3801 o3 9017
telffax: 0267 - 310232 DIAMETRUL FORAJULUI. 65 mm
mobil: 0745 - 046895 METODA DE FORAJ: semimecanic FG 1s
INTOCMIT: geol. Fekete Tibor
cota: 52670m scara 1:50
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S.C. GEMINEX S.R.L. - Sf Gheorghe

Dynamic probing V1.00

TEST DE PENETRARE DINAMICA

Denumirea proiectului: P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI SERVICII CHILIENI
Localizare: SAT CHILIENI, SF., GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Beneficiar: BALOGH ZSUZSANNA $I PAROHIA ORTODOXA, SF. GHEORGHE

Datele technice ale echipamentului utilizat (DPL, A = 79 cm’)

o

Referinte normative SR EN ISQ 22476-2
Masa berbecului 10 Kg
Inaltimea de cadere 0.50 m
Masa nicovalei 4 Kg
Diametrul conului 35.68 mm
Aria nominali la baza conului 10 em?
Lungime tijei de batere Im
Masa tija de batere 3 Kg/m
Echidistanta de infigere a conului 0,10 m
Numar lovituri N(10)
Coeficient de corelatie NSPT 0.473
Unghiul de varf al conului 90 ©

OPERATOR

ing. geol. Fekete Tibor
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5.C. GEMINEX S.R.L.. SF. GHEORGHE
tel/fax: 0267 310 232
mobil: 0745 046895

DYNAMIC PENETROMETRIC TEST DPL 1
Utilised equipment... DPL-10

Customer: BALOGH ZSUZSANNA SI PAROHIA ORTODOXA, SF. GHEQRGHE, JUD. COVASNA Date: 03/03/2017
Site: P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI SERVICIT CHILIENI
Location: SAT CHILIENI, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scale 1:30
No. of blows tip penetration Rpd (Mpa) Stratigraphic interpretation
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S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALA

LIMITE DE PLASTICITATE

Balogh Zsuzsanna, Chilieni

Foraj nr. FG1
Proba nr 11
Adancimea:1,50 m

Mersul determinarii Umiditate naturala Limita de curgere Limita de framantare
W% Wc% Wp%
1 2 1 2 3 4 1 2 3
Geam nrr.
Nr.de lovituri X ¥
Pr.umed + tara A 200,00
Pr.uscat + tara B 181,20
Tara C 91,15
A - B 18,80
B-C 90,05
w%=A-B x100 20,88
B-C
X X X X
Limita de frsmantare Wp = Limita de curgere We=
Umiditatea naturalyd W = 20,88 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp=

Indice de consistenta Ic = We - W .

Ip

sef laborator: ing.geol. Albert Zoltan




