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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE STRADA UMBREI NR. 15,
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

I. DATE GENERALE

SC GEODA SRL a redactat studiul  geologo-tehnic  conform normativului  privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, Indicativ NP 074-2014, si Eurocode 7, cu scopul de a
clarifica conditjile geotehnice ale perimetrului, ale elementeior geologice, hidrogeologice, seismice
si referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale
terenului si pentru estimarea domeniului de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizati in
proiectarea geotehnics $i in executia constructiilor.

Pe baza datelor obtinute se vor definitiva conditile de fundare si de executie ale
constructiilor in corelare cu terenul de fundare.

Adresa amplasamentului: str. Umbrei nr. 15, municipiul Sfanty Gheorghe, judetul Covasna.
Etapa de realizare a lucrarii: Studiu geotehnic ( P.T. )

Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de incadrare, Plan de situatie.
Unitatile care au participat la efectuarea cercetirii terenului de fundare:
Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, str. Presei nr 4;

Tel: 0367 — 620 154; Mobil tel: 0722 — 267 762.
Determindrie si incercarile de laborator au fost executate in: Laboratoryl geotehnic
S.C. AZOLIB SRL - Miercurea Ciuc, str. Brasovului 123, judetul Harghita.

in faza actuals au fost executate urmatoarele lucrari:
— documentare si recunoasterea amplasamentului:
— trei foraje geotehnice (FG-1, FG-2 si FG-3);
= prelevari probe si analize de laborator geotehnic (8 probe):
= trei incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu PDM 30 - 20 (P-1, P-2, P-3);

— asistentd geologics, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter

geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.



Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:
— Rezultatele determinarilor de laborator geotehnic;
= Fisele forajelor geotehnice cu rezultatele determinarilor de laborator;
= Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, 1: 5 000:;
— Plansanr. 2. Harta geologica a perimetruluj Sf. Gheorghe, sc. 1: 200 000;
= Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor geot, sc. 1: 250:
— Plansele nr. 4.1, 4.2. 4.3. Fisele forajelor geotehnice FG-1, FG-2 si FG-3; sc. 1: 50,

— Plansa nr.5. Sectiunea geotehnica 1-1', sc.0. 1:100, sc.v. 1:100;
l.1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat este amplasat in municipiului Sfantu Gheorghe, str. Umbrej nr. 15, teren
pentru constructie intravilan identificat prin C.F. nr. 39870, 39869, nr. Top. CAD 39870, 39869
(conform plansei nr. 3).

Il. CONDITII NATURALE

Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se situeaza in zona sud vesticd a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinului
Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Terenul de fundare se afla in
zona de contact a depozitelor neogene (pleistocen superioare $i holocene) cu cele cretacice din
rama bazinului Tarii Barsei.

Terenul este delimitat spre nord vest cu strada Vasile Goldis, la sud est cu strada Umbrei, la
nord est si sud vest cu proprietate particulara.

Terenul de fundare este alcatuit din depozite deluviale proluviale.

Cercetarea geotehnicid a stabilit c3 in zona terenului de fundare este o inclinare cu
cca. 18-20 % dinspre nord vest spre sud est si nu se gasesc goluri carstice, hurube, saruri solubile.

Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative asupra constructiilor.

I.2. Date privind geologia zonei
Stratigrafia perimetrului

in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasa
de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de

formatiuni cuaternare (conform plansei nr. 2).



Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,

dezvoltate in facies de flis. Aceste formatiuni  sunt alcatuite din depozite de gresii,
microconglomerate,  sisturi argiloase si conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene si
barremian-aptiene.
Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formats din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentulyi cretacic.
Pleistocenul: in zona Sf Gheorghe este dispus discordant peste depozitele pliocenului, fiind

reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva. Se dispune discordant peste

depozitele pliocene, alcatuind o serie nisipoasa cu pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente
putin rulate de gresii cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic.

Holocenul este reprezentat prin depozite deluviale, avand caracter predominant, argilos sgi
nisipos-argilos.

Tectonica: Depozitele din fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul
paroxismelor orogenice austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturala, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat o

mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele
acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I.3. Incadrarea prealabila a lucririi (categorie geotehnics):

in urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a
lucrarii: categoria geotehnics 2, risc geotehnic moderat.

lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULU! DE FUNDARE
lIL.1. Volumul de lucriri realizate

in faza actuals s-au executat urmétoarele lucrari geotehnice: documentare si recunoasterea
amplasamentului; trei foraje geotehnice (FG-1, FG-2 si FG-3); prelevari probe si analize de
laborator geotehnic (8 probe); trei incercari in situ cu penetrometrul dinamic mediu PDM 30 - 20
(P-1, P-2, P-3); asistentd geologics, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter

geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.



ll.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru saparea gaurii Ia forajul executat s-a folosit instalatia de foraj geotehnic
Pride Mount 20.

Foto 1. Aspectul terenului investigat si instalatia
de foraj geotehnic Pride Mount 20 utilizat.

incercarile in situ S-au executat cu penetrometrul dinamic cu con PDM.

Foto 2. Aspectul terenului investigat si instalatia
de sonda de penetrare PDM utilizats.

TABELUL NR.1 CU DATELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI UTILIZAT
PENTRU INCERCARILE IN SITU

Referinte normative | SR EN 1SO 22476 - 2 | Lungimea tijei de batere | im

i — T - —— e 7__4‘
Masa berbecului ( 30 kg ' Masa tijei de batere o aa kg/m |
 Ingltimea de cadere : 0,20 m || Echidistantad de infingere a conului | 10 cm :‘
P GBualen - . ] e e e e i 1 el
'Masa nicovalei ; 30 kg | Numér lovituri | N (10) ‘
e e , = : T ]
| Diametrul conului | 35,68 mm || Coeficient de corelatie NSPT ' 0,77 |

‘Aria nominala a conului 10 cm? . Unghiul de varf al conului 90°
_ S ool sl il st




111.3. Datele calendaristice, intre care s-au efectuat lucrarile de teren

Lucrarile de teren s-ay efectuat in luna iunie 2020.

lll.4. Stratificatia pusi in evidenta

Forajele executate ay pusa in evidentd o stratificatie caracteristics regimului  deluvial
proluvial, prezentand variatii pe verticala.

in faza actuals au fost executate trei foraje geotehnice:

Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 04.1, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 -0,30 - Sol vegetal

0,30 - 1,10 - Argila nisipoas3 cafenie

1,10 - 2,30 - Pietris nisipos cenusiu

2,30 - 3,70 - Pietris nisipos roscat

3,70 - 5,20 - Pietris roscat

5,20 - 6,20 - Nisip cu pietris rar, roscat

6,20-6,80 - Argila cafenie

6,80 - 8,60 - Nisip mediu — fin cafeniu

Adancimea finald a forajului este de 8,60 m. A fost identificats o infiltratie usoars Ia

adancimea de -6,00 m.

Forajul geotehnic FG - 2 prezentat in plansa nr. 04.2, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,50 - Sol vegetal

0,50-230 - Argila slab nisipoasa, bruni

2,30 - 4,00 - Argila nisipoasa cu rar pietris

4,00 - 4,50 - Argila nisipoas3 cafenie

4,50 - 4,70 - Argila cenusie

4,70 - 5,50 - Argil4 slab prafoasa cafenie

3,90 - 6,40 - Argil3 prafoasd cenusie

6,40 - 6,60 - Argila cu elemente de pietris

6,60 - 7,20 - Argila prafoas3 cenusie

Adancimea finala a forajului este de 7,20 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 7,20 m.



Forajul geotehnic FG - 3, prezentat in plansa nr. 04.3, 3 interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,50 - Sol vegetal

0,50 - 1,50 - Argil4 slab nisipoaséa bruna

1,50 - 3,90 - Argil nisipoasa cafenie

3,90 - 4,60 - Argila slab nisipoaséa cafenie

4,60 - 5,60 - Nisip prafos

9,60 - 6,30 - Argila cafenie

6.30 - 7,00 - Argila prafoasa cafenie feruginoasa

Adancimea finala a forajului este de 7,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la

adancimea de 7,00 m.

Incercirile in_situ (P-1, P-2 si P-3) au fost realizate langa forajele, fiind executate cu

penetrometrul dinamic PDM 30-20. Prin prelucrarea statistica a rezultatelor incercarilor in situ am

determinat pentru pdmanturile interceptate valorile N1o $i Rpd (conform diagramelor sondarii)

lIl.5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii  Sf. Gheorghe contribuie |a conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuali de 8°C; media temperaturilor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

in timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperaturd. Aparitia medie anuald a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuali cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile

au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a dou3 unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane $i dupa complexul litologic in care se dezvolt3
— Acviferul de adancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu
fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de
aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si
sistemele de fracturi existente:
— Acviferul din complexul pliocen - Cuaternar, formeaza un acvifer multistrat. cu nivel liber
sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:
— Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizatd pe la

capetele de strat de la rama bazinului $i prin precipitatii.



— Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din
precipitatii si din principalele cursuri de apa.
in forajul FG-1, la adancimea de -6,00 m, au fost interceptate infiltratii slabe.

lI.6. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, se constat3 variatii
in caracterul chimic al apelor. Nu s-a prelevat proba de apa pentru analizele chimice.

Riscul de atac chimic: apa subterana din zona nu prezinta agresivitate asupra betoanelor.

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE
IV. 1. Incadrarea definitiv a lucririi (categorie geotehnics)

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structurs $i vecinatati, constructia se
va incadra in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

TABELUL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj | Categoria
__geotehnic
Conditiile de teren Terenuri medii 3 I
Apa subterang Fara epuismente 1 '
Clasificarea constructiei dupa
cat. de important3 Normala 3
Vecinatati Fara riscuri 1 |
Zona seismica de calcul __ag=020g(m/") IR B e
Riscul geotehnic ______Moderat 0. . - S

IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Datorita caracteristicilor litologice, terenul studiat prezinta conditii normale pentru fundarea

directd a constructiilor,

La proiectarea lucrrilor se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

Forajul FG-1:

- Pentru stratul de argila nisipoasa cafenie (pr. 1, ad. 230 -3,70 m ). determinarile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 51,54 ( granulozitate neuniforma );
Ip =31,30%:; Ic = 0,72, W=16,10%: e = 0.63; n = 38,63%: Wc = 38,63%; Wp = 7,33%:
Y =19,71 KN/mec.



Pentru stratul de argila cafenie ( pr. 7, ad. 6,20 - 6,80 m), determinarile de laborator au
dat urmatoarele valori: Un = 6,25 ( granulozitate neuniforma ); Ip = 35,90%; Ic = 0,56:
W=2711%;e=0,80; n = 44,42%; Wc = 47,22%: Wp = 11,32%; Y = 19,31 KN/me.

Pentru stratul de nisip mediu — fin cafeniy (pr. 8 ad. 6,80 — 8,60 m ), determinarile de

laborator au dat urmatoarele valori: Un = 9,90 ( granulozitate uniforms ) W=2273%.

Forajul FG-2;

Pentru stratul de argild nisipoasa cafenie (pr.2 ad. 4,00 - 450 m ). determinarile de
laborator au dat urmatoarele valori: Un = 25,76 ( granulozitate neuniforma );
Ip =33,15%: Ic = 0,74, W=15099%: e = 0.59; n = 37,30%; Wc = 40,52%; Wp = 1.37%:
Y =19,39 KN/mc.

Pentru stratul de argila slab prafoasa cafenie ( pr. 3, ad. 4,70 — 5,50 m ), determinsrile
de laborator au dat urmatoarele valori: Un = 10,57 ( granulozitate neuniforms ):
Ip=35,70%; Ic = 0,59: W = 28,15%;e=0,77;: n= 43,37%: Wc = 49,22%; Wp = 13,52%;
Y =19,32 KN/mec.

Forajul FG-3:

Pentru stratul de argils nisipoaséd cafenie ( pr. 4, ad. 1,50 = 3,90 m ), determindrile de
laborator au dat urmaitoarele valori: Un = 2225 ( granulozitate neuniforma );
Ip =30,20%; Ic = 0,67: W = 17,48%; e =0,61: n = 37,71%; We = 37,71%: Wp =7,51%;
Y = 19,40 KN/mc.

Pentru stratul de nisip préfos ( pr. 5, ad. 460 — 5,60 m ), determinarile de laborator au
dat urmatoarele valori: Un = 24,20 ( granulozitate neuniforma ); Ip = 8,80%: Ic = 0,56;
W=2114%; e=068 n= 40.42%; Wc = 26,07%; Wp = 17,27%; Y = 19,33 KN/mc.
Pentru stratul de argila cafenie ( pr. 6, ad. 5,60 — 6,30 m ), determinarile de laborator au
dat urmatoarele valori: Un = 5,98 ( granulozitate uniforma ) Ip = 37,60%:; Ic = 0.57:
W=23155%; =078 n= 43,88%; Wc = 52,98%: Wp =15,38%; Y = 19,41 KN/mc.
Pentru calculul fundatiilor valorile presiunii conventionale (Pconv, in kPa) au fost
prezentate pe fisele forajelor anexate. Pentry latimea reala a talpii si adancimea de
fundare aleasa, corectiile de rigoare se vor aplica conform NP 112-14. Presiunea
conventionald de calcul la cota minima de fundare Df =1,10m (consideratd de la
suprafata terenului natural) se calculeazi cu formula: Pconv = P'cony + Cs+ Cp, kPa,
in care P'conv reprezintd valoarea de bazi a presiunii conventionale pe teren. La
calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia:
Pef < Pconv - pentru incarcari centrice; Pef fiind presiunea medie verticald pe talpa

fundatiei provenita din incarcarile de calcul din grupa fundamentals.



- Adancimea de inghet in zon3 este Ia 1,00 ....1,10 m (STAS 6054-85).
- Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colt Tc = 0 75
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Figura 1. Zonarea terttoriuiui Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratisi Figura 2. Zonarea teritoriului Romanisi in termeni de perioada de control
terenului pentru proiectare ag pentry cutremure avand intervalul mediu de recurenta (colt), TC a spectrului de raspuns
IMR = 100 ani

- Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale
a terenului (ag), determinats pentru intervalul mediu de recurenta de referinty (IMR) de
100 de ani corespunzitor stirii limita ultime (Conform coduluij P.100 -1/2013), valoarea
acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag = 0.20q (m 582

= Nivelul hidrostatic al apei freatice nu afost interceptatd pans la adancimea investigata. In
forajul FG-1, la adancimea de -6,00 m, au fost interceptate infiltratii slabe de ape.
- Incadrarea terenului dupd natura lor, dupa proprietatiile lor coezive $i modul de

comportare la sédpat se face conform normativelor Ts — 81,

V. RECOMANDARI

Terenul de fundare prezinta o inclinare de cca. 18-20 %, dinspre nord vest spre sud est. Nu
au fost interceptate goluri carstice, hurube sau saruri solubile. Nu ay fost interceptate nici alunecsri
de teren cu efecte negative asupra constructiilor.

in forajul FG-1 a fost interceptat un sistem de drenaj (?) si au fost identificate infiltratii de apa
la adancimea de -6,00 m.

Pentru realizarea infrastructurilor cladirilor proiectate se pot avea in vedere fundatii directe
(fundatii izolate sub stalpi, fundatii continue sub ziduri .. ete.).

Pentru calculul fundatiilor valorile Pconv au fost prezentate pe fisele forajelor anexate.

in timpul lucrarilor de constructie se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor
meteorice din zona de constructie.

Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza Pe masura asigurarii conditiilor de
turnare a betonului, inainte de turnarea betonului culcusul s3 fie curatat $i compactat.
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