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STUDIU GEOTEHNIC
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
CONSTRUIRE CLADIRI DESTINATE SANATATII, STR. TIGARETEI,
NR. 44, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

I. DATE GENERALE

Unittile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.RL.- Sf Gheorghe, Str. Presei nr. 4;

Telffax: 0367 - 620 154; tel.: 0746 — 046 896.

In faza actuald au fost executate urmatoarele lucrari:
= documentare si recunoasterea amplasamentului, asistenta geologica;
— doua foraje geotehnice (FG- 1, FG- 2);

=~ interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic,
hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

Studiul este sustinut tehnic prin anexele:

= Plansga nr. 1. Plan de incadrare Tn zon4, sc. 1: 7500;
= Plansa nr. 2. Harta geologicd a perimetrului Sf. Gheorghe, sc. 1: 200 000;

= Plansa nr. 3. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor, sc. 1: 1000;
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= Plansa nr. 4.1 Fisa forajului geotehnic FG -1, sc. 1: 50;
= Plansa nr. 4.2 Fisa forajului geotehnic FG -2, sc. 1: 50:

= Plansanr. 5 Sectiunea geotehnica 1-1', sc.o: 1: 200, sc.v. 1: 100.

I.1. AMPLASAMENTUL

Adresa amplasamentului: Sf. Gheorghe, identificat prin CF nr. 25519, nr. Top. Cad. 25519,

25519-C1, 25519-C2, 25519-C3, 25519-C4, 25519-C5, 25519-Cs, 25519-C7, 25519-C8, 25519-
C11, 25519-C12, 25519-C1 3, 25519-C14, 25519-C15, 2551 9-C17 (conform planselor nr.1 si nr. 3).

Il. CONDITII NATURALE
Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se situeazi in zona sudicd a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinuluij
Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Terenul se afi3 pe versantul
drept al raului Olt, la o distanta de cca. 925 m de albia raului.
Comform ridicarii topografice, altitudinea in zon3 se situeaza intre 520 — 522 m. Terenul se
prezintd cvaziorizontal.

Il.2. Date privind geologia zonei
Stratigrafia perimetrului

In perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molas3
de varsta pliocen-pleistocen3, care stay peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de
formatiuni cuaternare (conform plansei nr. 2).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis (formatiuni larg dezvoltate 1a suprafatd in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase
si conglomerate, de varst3 valanginian-hauteriviene §i barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formats din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasé, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
bazald; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argilo-
nisipos. Atat determindrile macropaleontologice cat si cele micropaleontologice efectuate pe
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asociatiile de ostracode demonstreazs varsta dacian-romaniang a acestor formatjuni.

Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf, Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
pliocenului, fiind réprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafics regresiva. Pleistocenul
inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene $i cretacice, alctuind o serie nisipoasa cu

pe considerente geologice regionale.

Holocenul este reprezentat prin sesurile aluviale, avand caracter predominant coeziv.
Acumuldri caracteristice a zonelor mlastinoase sunt de asemenea prezente in zonele de lunca.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din fundamentul
depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste migcdri tectonice au afectat o
mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele
acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I.3. Incadrarea prealabil3 a lucrarii (categorie geotehnici):
In urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realizat Incadrarea prealabili a
lucrérii; categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat,
lil. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
lIl.1. Volumul de lucriri realizate
In faza actuala s-a executat doua foraje geotehnice (FG-1, FG-2) cu asistenta geologica.

ll.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru sdparea gaurii Ia forajele executate s-a folosit instalatia de foraj geotehnic Atlas
Copco Cobra TTe $i Pride Mount 20 cu prelevator probe aferent.
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Foto 1. Aspectul terenului investigat cu instalatia
de foraj geotehnic utilizat.

li.3. Datele calendaristice efectudrii lucririlor de teren
Lucrérile de teren s-au efectuat in luna martie 2022.

.4, Stratificatia pusa in evidents

In faza actuals au fost executate dous foraje geotehnice:

Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 04.1, a interceptat urmétoarea

succesiune litologics:

0,00 - 0,20 - Piatra sparta

0,20 - 0,60 - Balast

0,60 - 0,90 - Nisip grosier cu rar pietris mic

0,90 - 1,90 - Argil3 prafoass cenusie

1,90 - 2,50 - Argils cenusie

2,50 - 3,20 - Argila neagra

3,20 - 4,20 - Praf argilos cenusiu

4,20 - 5,00 - Pietris nisipos

Adancimea finali a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat Ia
adancimea de -2,40 m.
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Forajul geotehnic FG - 2, prezentat in plansa nr. 04.2, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 1,50 - Nisip cu pietris mic

1,50 - 2,60 - Argila slab nisipoas3 cenusie inchisg

2,60-2,70 - Nisip mare

2,70 - 3,70 - Argil3 cenusie

3,70 - 4,70 - Argila turboasa neagrs

4,70 - 5,00 - Argila brun

Adancimea finald a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat |a

adancimea de -1,50 m,

lI.5. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media temperaturilor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

Tn timpul ierii sunt frecvente inversiunile de temperaturs, Aparitia medie anual a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice Tnregistreazd o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile
au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeazs prin prezenta a dous unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei Subterane si dupa complexul litologic in care se dezvolta

— Acviferul de adéancime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu fisural gi
are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de aflorare de la
rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri gi sistemele de fractur
existente;

—  Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel liber say
sub presiune. In acviferul din complexul pliocen ~ cuaternar se deosebesc:

— Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizats pe la capetele
de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.

— Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat din
precipitatii si din principalele cursuri de apa.

Sub amplasamentul studiat, nivelul hidrostatic g fost interceptat Ia adancimea de -2,40 m in
forajul FG- 1 i -1,50 m in forajul FG- 2.
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lll.6. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Orizonturile acvifere din perimetru ny Sé pot paraleliza pe distante mari, se constata variatji

Tn caracterul chimic g apelor. Nu s-a prelevat proba de apa pentry analizele chimice. Apele freatice
din zon4 nu sunt agresive.

Riscul de atac chimic: apa subterana din zong ny prezinta agresivitate asupra betoanelor.,

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE
IV. 1. Incadrarea definitiva a lucririi (categorie geotehnics)

In functie de factorii de teren, respectiv factorij legati de structurs si vecinatati, constructia se
va Incadra in categoria geotehnicd 2, risc geotehnic moderat,

TABELUL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

. e

—_Factorii analizati SR T _ Punctaj | _Categoria geotehnics |
_Condifile de teren ———{ _Temnidmed] [ 5 |
Apasubterang oo Cuepuizmente normale | 2 |
| Clasificarea constructiei dupd cat. i ; }
|deimportantd =~ " Ao Nomald = | Rl
At e ~—{ Féidsoui Sehe
_Zona seismica de caloul e | _BAROPNG T S e LR N S
(Risculgeotebnle ~— 7 — B O T B A

IV. 2. Analiza §i interpretarea datelor lucrérilor

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmétoarele elemente:

Pentru realizarea infrastructurilor cladirilor proiectate se pot avea in vedere fundatii directe
(fundatii izolate sub stalpi, fundatii continue sub ziduri, .....etc).

In functie de amplasamentul constructiilor, pentru fundatii directe se vor lua in considerare
Presiuni conventionale de bazi care se incadreazi intre 200 kPa - 400 kPa; (corespunzitoare
pentru fundatii avand latimea talpii de B = 1,0 m si adancimii de fundare faté de nivelul terenului

Pag. 6 din 8§




sistematizat Df = 2,0 m). Pentru Iatimea reals a télpii $i adancimea de fundare aleasa, Pconv se
calculeaza conform STAS 3300/2 - 85. Presiunea conventionald de calcul la cota minima de
fundare Df=1,10m (considerat3 de Ia Suprafata terenului natural) se calculeaza cu formula: Pconv =
Plconv + Cg + Co, kPa, incare Pconv reprezinté valoarea de baz a presiunii conventionale pe

anci 1l in zond este la -1,10 m (STAS 6054-85).

Di nct edere sei terenul are perioada de colt Tc = 0,7s.

Figura 1. Zonarea teritoriulul Romaniel In termeni de valori de varf ale acceleratjei Figura 2. Zonarea teritariului Roméniei in termeni de perioada de control
J terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalyl mediu de recurents (colt), TC a spectrului de raspuns
| IMR = 100 ani

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale g

terenului (ag), determinats pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limits ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea acceleratiei terenului
pentru proiectare este de ag=0.20g (m/s?).

Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de referinta
ale presiunii dinamice a vantului, Zona Sfantu Gheorghe se incadrez valoarea de referint3 ale
presiunii dinamice a vantului, gb = 0,6 kPa (Figura 3.).

gb = 0,4 kPa qb=06kPa | qb = 0,7 kPa

—()

o I

A

Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de referintd ale presiunii dinamice a vantului,
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Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de -2,40 m in forajul FG-1si -1,50 m in
forajul FG - 2.

IﬂQad[aLe_a_fgLe_ngﬂﬂ dupé natura lor, dupa proprietétiile lor coezive si modul de comportare
la sdpat se face conform normativelor Ts — 81.

mmgmﬂwm(ﬁgura 4), Incadrarea zonei Cercetate in arealul de
calcul a valorii incércériidate de zdpada pe sol este de 2,0 KN/m2 . Aceasta valoare corespunde
unui interval mediu de recurentd IMR = 50ani, say echivalent unei probabilitati de depdsire intr-un
an de 2% (sau probabilitati de nedepdsire intr-un an de 98 %).

Figura 4.Incadrarea zonei cercetate in arealul de calcul
a valorii Incarcarii date de zdpada.

V. RECOMANDARI

Prezentul studiu geotehnic oferd date preliminare privind conditiile geotehnice de fundare,
bazéndu-se in principal pe datele oferite de forajele executate in aceastd fazd de cercetare,

Conditiile de fundare si de executie a constructilor se vor definitiva in urma realizarii studiilor
geotehnice detaliate, insotite de determinri $i analize de laborator, efectuate pe probele prelevate
din lucrari.

Cercetare geotehnica a stabilit o5 in zona terenului de fundare ny se gasesc goluri carstice,
hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecsri de teren cu efecte negative asupra
constructiilor. Adancimea optimé de fundare se va stabili de la caz la caz, pentru fiecare obiectiv in
parte, conditiile de fundare fiing relativ uniforme pe toats suprafata a terenului vizat. Dupa stabilirea
adancimii si solufiilor de fundare se va determina presiunea de calcul pentry dimensionarea
fundatiilor. Prezenta documentatie se va folosi numai in faza P.U.Z.
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S.C. GEODA S.R.L. Localitatea: Sf. Gheorghe
SF. GHEORGHE Punct de lucru: Str. Tigaretei nr. 44
Cota: 521,37 m
Data: Martie 2022

Fisa forajului FG- 1. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cota fata de | Gros, Profilul Denumirea Mentiuni
probelor | apei (m) stratului forajului pamantului
(m) | 0,00 0,00 [ (m)
i foraj | N.M.N
0,20 %% § 3 94/0,00- 0,20 - Platg sparts
o0 oo g ©
i 0,40 Eg"g:‘; :.} 0,20 - 0,60 - Balast
0,30 [ et :!-:' 0,60 - 0,90 - Nisip grosier cu rar pietris mic
1,00 S/=675=710,90 - 1,90 - Argila préifoass cenugie
e
E 1,00 pFEi=/=
SESES
e
2,00 5 1,90 -2,50 - Argila cenusie
i 0,60
NHs e
2,40 [ 2,50 - 3,20 - Argils neagra
R
0,70
_3,00 e ————
3,20- 4,20 - Praf argilos cenusiu
1,00
4,00
‘S 214,20 - 5,00 - Pietris nisipos
0,80
5,00
516,37
u Adancime finala: 5,00 m
6,00
-7,00
8,00
STUDIU GEGTEHNIC
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF. GHEORGHE CONSTRUIRE CLADIRI DESTINATE SANATATII, STR. TIGARETEI, NR. 44, 860/2022
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT | ing. geol. Ivacson E, (f:i/’z 1: 50 FlsA FORAJULU' FG-1. PUZ
VERIFICAT | ing. David Judit = T Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. DévidA. | o 1 |Martie 2022 i




S.C. GEODASRL.L.
SF. GHEORGHE

Localitatea: Sf. Gheorghe

Punct de lucru: Str, Tigaretei nr. 44
Cota: 521,71m
Data: Martie 2022

Fisa forajului FG- 2. Scara 1:50
Nr. Nivelul | Cotg fatéd de | Gros. | profiul Denumirea Mentiuni
] (m) [ forajului pamantului
(m) | 0,00 0,00 (m)
foraj | N.M.N
ek ou 0,00 - 1,50 - Nisip cu pietris mic
: oA
1,50 oo
1,00 el
-NHs-L e 5
1,50 ———11,50-2,60 - Argila slab nisipoasa cenusie inchis
.2'00 1,10 R R e
e —
El:;
L m—ﬁ_
0,10 F=——x:1260- 2,70 - Nisip mare
L300 —————12,70- 3,70 - Argila cenusie
1,00 //F/—/——
3,70 - 4,70 - Argila turboass neagrg
4,00
1,00
0,30 F==—=——4,70-5,00 - Argila bruna
5,00 : g
- 516,71 Adancime finals: 5,00 m
-6,00
~7,00
~8,00
STUDIU GEOTEHNIC
S.C. GEODAS.R.L. ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE  |Contract nr.
SF. GHEORGHE CONSTRUIRE CLADIRI DESTINATE SANATATII, STR. TIGARETEI, NR. 44, | 860/2022
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | Scara: Faza:
INTOCMIT |ing. geal. Ivécson E. e 1: 50 FISA FORAJULUI FG- 2, PUZ
VERIFICAT |ing. David Judit Cg)/ | Data: PLANSA
APROBAT |ing. geol. DavidA, | </  |Martie 2022 04.2
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